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1. POVZETEK ENERGETSKE ZASNOVE 
 
 UVOD 
 
Krajinski park Gori� ko stremi k po�ivitvi lokalnega gospodarstva. Eden od klju� nih 
dejavnikov dolgoro� ne  usmerjenosti razvoja Kp Gori� ko je vsekakor energetska politika in 
njeno na� rtovanje.  Ta elementa sledita pomembnim enegetsko politi� nim in okoljskim ciljem 
kot so izboljšanje kakovosti zraka, stalen razvoj Kp Gori� ko in nenazadnje, v smislu globalne 
odgovornosti, u� inkovito varovanje podnebja.   
Energetska zasnova Kp Gori� ko je študija, ki je predpogoj za celostni razvoj in dolgoro� no 
na� rtovanje ter vodenje energetske politike na ravni Kp Gori� ko. V energetski zasnovi se 
sistemati� no oblikuje osnovna baza podatkov o oskrbi in rabi vseh vrst energije na obmo� ju 
Kp Gori� ko.  
Cilj energetske zasnove je prispevati k procesom, ravnanjem in izbiram, ki omogo� ajo 
kakovostne energetske storitve ob zmanjšanju skupnih bremen za lokalno in globalno okolje 
ter krepijo udele�bo prizadetih z odlo� itvami. Izzive trajnostnega razvoja, varstva narave in 
korenitega zmanjševanja podnebnih sprememb je mo�  iskati tudi na podro� ju lokalne 
energetike. Govorimo o temeljih izboljšanja energetske u� inkovitosti in s tem zmanjšanju 
fosilnih goriv in obenem pove� anju obnovljivih virov energije. To so tudi temeljne naloge 
razvitega sveta, kamor tudi nesporno sodimo. Smo v obdobju, ko je � rpanje nafte doseglo svoj 
vrhunec in bodo koli� ine nafte kljub pove� anemu povpraševanju po� asi upadle. Nafte in 
zemeljskega plina v prihodnjih nekaj desetletij še ne bo zmanjkalo, zaloge premoga pa 
zadoš� ajo še za nekaj stoletij. Vendar se pa na globalni ravni kot ve� ji problem ka�e prehitro 
segrevanje zemeljskega ozra� ja in z njim povezane podnebne spremembe kot posledica 
naraš� anja toplogrednih plinov, ki v atmosferi zadr�ujejo toploto. � e ho� emo, da podnebne 
spremembe ne bodo ogrozile obstoja civilizacije, bomo morali sedanje emisije toplogrednih 
plinov do leta 2050 zmanjšati za vsaj tri � etrtine. Zato bo tudi Slovenija morala zmanjšati 
energetsko intenzivnost. To je mogo� e dose� i ne da bi se odpovedali kakovosti �ivljenja. 
Vsekakor pa so potrebne spremembe v glavah, odlo� itvah in ravnanju mnogih, ter spremembe 
energetskih politik od globalnih preko nacionalnih vse do lokalnih ravni. Evropska unija si s 
svojo politiko na tem podro� ju prizadeva biti tudi vodilna globalna sila pri razvoju ukrepov in 
strategij, ki prepre� ujejo podnebne spremembe. Kot dr�ava � lanica smo  zavezani k doseganju 
ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter pove� anju energetske u� inkovitosti (URE) in 
pove� anja dele�a obnovljivih virov energije (OVE). Za dosego teh ciljev evropska komisija 
uporablja številne programe. V lokalnih skupnostih se širi nabor razli� nih razvojnih in 
okoljevarstvenih prilo�nosti. Tako se morajo lokalne skupnosti usposobiti za zaznavanje in 
kriti � no presojo teh prilo�nosti. Eden od temeljnih dokumentov  za zaznavo in presojo teh 
prilo�nosti je vsekakor energetska zasnova Kp Gori� ko.  
Paziti moramo, da pred odlo� itvami, katerim dati prednost, ali URE ali OVE, pretehtamo vse 
prednosti in pomanjkljivosti. Velja, da bo jutri še kako kmalu, vendar pa se ka�e tudi pri OVE 
dr�ati reka, da ni vse zlato, kar se sveti. Obnovljivi viri energije lahko izpolnijo svojo bit 
so�itja odnosov med ljudmi in naravo samo na osnovi celovitega lokalnega na� rtovanja virov 
ob upoštevanju varstva narave in okolja. Vedeti namre�  moramo, da OVE pomenijo tudi 
spremembe v rabi prostora in tehnologije.  
Energetsko zasnovo Kp Gori� ko obravnavamo kot proces seznanjanja in izobra�evanja 
ob� anov o mo�nostih in okoljski sprejemljivosti energetskih storitev na lokalni ravni ter 
njihovega vklju� evanja v njeno oblikovanje in izvajanje. S spremembo navad in ravnanj 
posameznikov je mogo� e privar� evati tudi do 15 % energije brez ve� jih investicijskih 
vlo�kov.  
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Zakonski okvir energetske politike smo dobili s sprejetjem Resolucije o strategiji rabe in 
oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE) leta 1996. Ta je v skladu z energetsko politiko EU 
vklju� evala tr�no usmerjenost in zanesljivost oskrbe z energijo, kakor tudi prepustitev 
odlo� itev o razvoju komunalne energetike ob� inskim in regijskim organom po Zakonu o 
lokalni samoupravi (ZLS-UPB1) (Ur. list RS 100/05). Kp Gori� ko samostojno opravlja 
lokalne zadeve javnega pomena, ki jih dolo� i s splošnim aktom Kp Gori� ko, ali pa so le-te 
dolo� ene z zakonom. Med drugim opravlja tudi naloge na� rtovanja prostorskega razvoja, v 
okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne slu�be (distribucijo plina in 
toplote), skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za zbiranje in odlaganje odpadkov, ureja in 
vzdr�uje vodovodne in energetske komunalne objekte. Posamezne ob� ine tako upoštevajo 
svoje specifi� ne pogoje in cilje ter si zastavijo rešitve, ki pa morajo biti usklajene z resolucijo.  
To zahtevo opredeljuje tudi  Energetski zakon  (EZ) (Ur. list RS, št. 51/04) in Resolucija o 
Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) (Ur. list RS, št. 57/04), ki je nadomestil 
(ReSROE). V resoluciji uporabljen izraz ob� inska energetska zasnova je v energetskem 
zakonu nadomestil izraz lokalni energetski koncept.  
Izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti  so po 17. � lenu EZ dol�ni v svojih 
razvojnih dokumentih na� rtovati obseg porabe in obseg ter na� in oskrbe z energijo. Lokalna 
skupnost sprejme lokalni energetski koncept na vsaj vsakih 10 let. Metodologijo in obvezne 
vsebine lokalnega energetskega koncepta predpiše minister, pristojen za energijo. Skladnost 
lokalnega energetskega koncepta z ReNEP in energetsko politiko potrjuje minister z izdajo 
soglasja. Te dokumente so lokalne skupnosti dol�ne usklajevati z nacionalnim energetskim 
programom in energetsko politiko RS. Ravno tako so lokalne skupnosti dol�ne usklajevati z 
nacionalnim energetskim programom tudi svoje prostorske in druge plane razvoja.  
Lokalne skupnosti izvajajo programe u� inkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov 
energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. Za 
izvajanje teh programov lahko lokalna skupnost pridobi dr�avne spodbude, � e ima izdelan 
lokalni energetski koncept.  
 
 
 PREGLED IN ANALIZA OBSTOJE� EGA STANJA 
 
 Podatki o porabi energije in energentov 
 
Krajinski park Gori� ko ima po podatkih1 9.084 stanovanj. Njihova povpre� na površina je 84,2 
m2, kar je ve�  kot slovensko povpre� je, ki po istih podatkih 1 znaša 74,6  m2 .  
 
Po seštetju vseh porabnikov energije v Kp Gori� ko je poraba primarne energije brez prometa 
enaka 290,3 GWh/leto. Tako je povpre� na poraba primarne energije v Kp Gori� ko enaka 
12.399 kWh/prebivalca/leto.   

 
Ravno tako po seštetju porabe energentov ugotovimo, da se letno v Kp Gori� ko porabi okrog 
6.350.000 litrov kurilnega olja, 89.000  m3  lesa, 670.000 kg premoga, 657.000 litrov 
uteko� injenega naftnega plina. V Kp Gori� ko se porabi tudi 40.605.182 kWh elektri� ne 
energije, od tega se v gospodinjstvih porabi 27.788.811 kWh, 12.180.186 kWh elektri� ne 
energije porabijo pravne osebe, 636.185 kWh pa se porabi za javno razsvetljavo. 
 

                                                 
1 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
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Od skupnih 6.344.287 litrov kurilnega olja ga porabijo individualni porabniki v stanovanjskih 
hišah 80,53 %, nadaljnjih 12,38 % se ga porabi pri pravnih osebah razen javnih ob� inskih 
stavb. Javne ob� inske stavbe porabijo 7,09 % preostale porabe.  
 
Les kot energent v Kp Gori� ko uporabljajo predvsem v individualnih kuriš� ih, se pravi v 
gospodinjstvih, in sicer od vsega 88.623 m3 lesa, kar znese 97,23 %, lesne ostanke se 
uporablja v lesno predelovalnih malih obratih v ob� inah in sicer 2,47 %, javne stavbe pa ga 
porabijo 0,30 %.  
 
Najve� ji porabnik premoga so tudi gospodinjstva in sicer od 670.210 kg porabljenega 
premoga odpade na gospodinjstva 76,33 %, sledijo pravne osebe z 23,67 %, javne zgradbe v 
Kp Gori� ko pa ga ne porabljajo. 
 
Najve�  pridobljenih kWh primarne energije za ogrevno in tehnološko toploto je pridobljenih 
iz lesa (70,97%), sledi kurilno olje z 25,40 %, nato uteko� injen naftni plin iz katerega je 
pridobljenih 1,83 % kWh ter premog s 1,18 %  primarne energije, elektri� ne energije pa se v 
Kp Gori� ko za uporabo ogrevne in tehnološke toplote porabi 0,62 % kWh. Poraba ostalih 
energentov je dosti manjša. Analiza rabe toplotne energije po posameznih porabnikih je 
pokazala, da porabijo stanovanjske hiše 91,85 % primarne energije, ob� inske javne stavbe 
2,37 %, pravne osebe pa 5,78 % primarne toplotne energije.  
 
V prometu se v Kp Gori� ko (vzeti vozni park Kp Gori� ko) porabi okoli 13.300.000 litrov 
teko� ega goriva. Od tega okoli 8.500.000 litrov benzina in okoli 4.800.000 litrov dizelskega 
goriva. 
 
Po zbiru vseh energentov odpade na pripravo toplotne energije v Kp Gori� ko 58,98 % 
primarne energije, na porabo elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo 9,59 % in na 
promet 31,43 % energije.  
 
V energetski zasnovi so tudi zajeti ukrepi za u� inkovitejšo rabo energije ter mo�nosti za 
izrabo lokalnih obnovljivih virov energije v Kp Gori� ko. S predlaganimi ukrepi se bistveno 
zmanjšajo tudi emisije škodljivih plinov.  
 
Obstoje� e stanje v Kp Gori� ko glede porabe energije je podrobneje zbrano v dokumentaciji 
obstoje� ega stanja. Zbrani in ocenjeni so naslednji podatki o porabi energije za celotno Kp 
Gori� ko: 

·  Podatki o porabi energije za ogrevanje in elektri� ne energije (gospodinjstva, podjetja, 
javne ustanove) 

·  Podatki o porabi posameznih vrst goriv 
·  Ocenjene emisije škodljivih snovi zaradi proizvodnje toplote in zaradi prometa na 

obmo� ju Kp Gori� ko 
·  Izdelan pregled ve� jih porabnikov toplote 
·  Izdelan pregled javnih objektov 
·  Izdelan pregled obstoje� ih energetskih sistemov 

Rezime podatkov obstoje� ega stanja je prikazan v nadaljevanju.  
        
Za Kp Gori� ko je dele� porabe primarne energije v primerjavi s porabo kon� ne energije v 
Sloveniji v procentih Tabela 1. 
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Tabela 1: Procentualni dele� primarne energije Kp Gori � ko napram kon� ni  
     energiji Slovenije 

 
 Vsa energija 

(razen 
prometa) 

Energija brez 
industrije in 
prometa 

Dele� prebivalcev2 1,19% 1,19% 
Skupaj kon� na energija 0,80% 1,35% 
Toplotna energija 1,05% 1,71% 
Elektri� na energija 0,33% 0,49% 

 
 
 
Tabela 2: Poraba energije na leto in  na prebivalca v Kp Gori � ko in v Sloveniji  
 brez prometa 
 
    Toplota in 

elektri � na energija 
Elektri � na energija Toplota 

KP 
Gori� ko  

Slovenija KP 
Gori� ko 

Slovenija KP 
Gori� ko 

  Enota Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

(primarna 
energija) 

(kon� na 
raba 
energije) 

(primarna 
energija) 

(kon� na 
raba 
energije) 

(primarna 
energija) 

Število 
prebivalcev 

  1.964.036 23.418 1.964.036 23.418 1.964.036 23.418 

Poraba 
energije 
(brez 
prometa) 

GWh/leto 36.079 290,3 12.329 40,6 23.750 249,7 

Poraba 
energije na 
prebivalca 

kWh/preb./a 18.370 12.399 6.251 1.734 10.281 10.665 

Poraba 
energije 
(brez 
prometa in 
industrije) 

GWh/leto 19.583 263,7 5.833 28,4 13.750 235,3 

Poraba 
energije na 
prebivalca 

kWh/preb./a 9.971 11.263 2.970 1.214 7.001 10.049 

 
 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 
energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 
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Tabela 3: Poraba energije skupaj s prometom v Kp Gori � ko in primerjava s Slovenijo 
 

  SKUPAJ  Poraba energentov 
prometa 

Toplota in elektri � na 
energija 

 Enota Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Kp 
Gori� ko 
(primarna 
energija) 

Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Kp 
Gori� ko 
(primarna 
energija) 

Slovenija 
(kon� na raba 
energije) 
 

Kp Gori � ko 
(primarna 
energija) 

Poraba energije  
(s prometom in 
industrijo) 

GWh/leto 55.555 423,4 16.778 133,1 36.079 290,3 

Poraba energije na 
prebivalca 

kWh/preb./a 28.286 18.081 8.543 5.682 18.370 12.399 

 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 
energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 
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Tabela 4: Poraba vseh energentov v Ob� ini KP Gori� ko v enem letu 
Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto 

 ELKO Les Premog  UNP  El. energija   Skupaj 

 l kWh m3 kWh Kg kWh L kWh   kWh kWh   kWh 

Gospodinjstva 5.108.992       
51.089.920 

86.168 172.336.000 511.540 2.250.776 350.495 2.435.940   1.295.834 1.295.834   229.408.470 

Podjetja 785.267 7.852.670 2.187 4.374.000 158.670 698.148 185.984 1.292.589   206.397 206.397   14.423.804 
Javne zgradbe 450.028 4.500.280 268 536.000   120.215 835.494   40.000 40.000   5.911.774 
SKUPAJ 6.344.287 63.442.870 88.623 177.246.000 670.210 2.948.924 656.694 4.564.023   1.542.231 1.542.231    

VSE SKUPAJ energenti za ogrevno in tehnološko vodo v kWh 249.744.048 
Poraba elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo 

 kWh               

Gospodinjstva     27.788.811               
Pravne osebe     12.180.186               
Javna razsvet. 636.185               

SKUPAJ 40.605.182               

VSE SKUPAJ poraba elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo v kWh 40.605.182 

Poraba energentov za transport 

 l kWh              

Bencin 8.516.748 85.167.480              
Dizel 4.790.180 47.901.800              

SKUPAJ 13.306.928 133.069.280              

VSE SKUPAJ poraba energentov za transport v kWh 133.069.280 

PORABA VSEH ENERGENTOV V kWh 423.418.510 
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 Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 

energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 

 
Slika 1: Primerjava porabe primarne energije razen prometa na prebivalca 
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Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 
energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 

Slika 2: Primerjava porabe primarne energije brez industrije in prometa na  
 Prebivalca 
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Tabela 5: Poraba energije po vrsti porabnikov za ogrevno in tehnološko toploto 
 
 Primarna energija Koristna energija 
 MWh/leto MWh/leto 
Gospodinjstva 229.408,5 126.300,9 
Pravne osebe 14.423,8 9.273,4 
Javni objekti 5.911,8 4.126,6 

SKUPAJ 249.744,0 139.700,9 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
* DOLB Sistem 
 
 

Poraba energije za ogrevano in tehnološko toploto

Gospodinjstva
91,86%

Pravne osebe - 
podjetja
5,78%

Javni objekti
2,37%

Gospodinjstva Pravne osebe - podjetja Javni objekti
 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
Slika 3: Procentualni dele� porabe energije po vrsti  porabnikov za ogrevno in  

   tehnološko toploto 
 
Tabela 6: Poraba in dele�i posameznih energentov za ogrevno in tehnološko toploto  

        v KP Gori� ko 
 
 Energenti za ogrevno in tehnološko toploto 
 enota enot/leto kWh/leto 
Kurilno olje l 6.344.287 63.442.870 
Les m3 88.623 177.246.000 
Premog kg 670.210 2.948.924 
UNP  l 656.694 4.564.023 
Elektri� na energija kWh 1.542.231 1.542.231 

SKUPAJ   249.744.048 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
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Dele� porabe posameznih energentov za ogrevano in 
tehnološko toploto
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Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
Slika 4: Procentualni dele� porabe energije po vrsti energentov za ogrevno in   
     tehnološko toploto v KP Gori� ko  
 
 
Tabela 7: Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto skupaj s porabo  

       elektri� ne energije za pogone v KP Gori� ko 
 

Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto skupaj s porabo elektri� ne 
energije za pogone 
 kWh/leto 

SKUPAJ 290.349.230 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
Tabela 8: Poraba energentov za ogrevno toploto v stanovanjski porabi 
 
 Energenti v stanovanjski rabi KP Gori� ko 
 enota enot/leto kWh/leto 
Kurilno olje l 5.108.992 51.089.920 
Les m3 86.168 172.336.000 
Premog kg 511.540 2.250.776 
UNP  l 350.495 2.435.940 
Elektri� na energija kWh 1.295.834 1.295.834 
SKUPAJ   229.408.470 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
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Procentualni dele� energentov v stanovanjski rabi
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 Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

Slika 5: Procentualni dele� porabe energije v stanovanjski porabi v KP Gori � ko  
 
Tabela 9: Poraba elektri� ne energije v letu 2005 v KP Gori� ko po vrstah  

     uporabnikov  
 
 Letna poraba v kWh 
Gospodinjstva 27.788.811 
Pravne osebe 12.180.186 
Javna razsvetljava 636.185 
SKUPAJ 40.605.182 
Vir: Elektro Maribor,2006 
 

Poraba elektri � ne energije po vrstah uporabnikov

Gospodinjstva
68,44%

Pravne osebe
30,00%
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1,57%
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Vir: Elektro Maribor 2006 

 
Slika 6: Procentualni dele� porabe elektri� ne energije v KP Gori� ko 
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Dele�i porabe energentov v ob � ini
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Slika 7: Dele�i porabe energentov v KP Gori� ko 
 
Rezultati analize rabe primarne energije za ogrevno in tehnološko toploto in strukture 
energentov v KP Gori� ko: 
�  najve�  energije za ogrevno in tehnološko toploto se porabi za ogrevanje stanovanj, in sicer 

91,85 %, pravne osebe porabijo 5,78 % vse energije, javni objekti pa 2,37 % energije. 
�  glavni energenti za ogrevno in tehnološko toploto so lesna biomasa 70,97 %, kurilno olje 

25,40 %, uteko� injen naftni plin 1,83 %, premog 1,18 % in elektri� na energija 0,62 %, 
ostali energenti so zanemarljivi. V KP Gori� ko prevladuje uporaba lesne biomase in je v 
porastu.  

�  v stanovanjski porabi �e prevladuje uporaba lesa kot energenta 75,12 % kWh vse 
primarne energije, sledi kurilno olje 22,27 %, UNP 1,06%, premog 0,98 %, in uporaba 
elektri� ne energije za ogrevanje v stanovanjski porabi 0,56%. 

�  poraba energentov v prometu za vozni park na obmo� ju KP Gori� ko je ocenjen na 
133.069.280 kWh  

 
1.2.2 Emisije pri porabi energentov 
 
Vsekakor sta raba energije in njeno pridobivanje tesno povezana z vplivi na okolje. Pri 
zgorevanju goriv se sproš� ajo razli� ne snovi, ki so bile pred pretvorbo nevtralne, vezane v 
gorivih, po pretvorbi pa imajo pogosto škodljiv vpliv na okolico oziroma ozra� je. Po sklepu 
vlade Republike Slovenije o dolo� itvi obmo� ij in stopenj onesna�enosti zaradi �veplovega 
dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca benzena, ogljikovega monoksida in ozona v 
zunanjem zraku (Ur. list št. 72/2005) spada obmo� je KP Gori� ko v I. obmo� je onesna�enosti, 
kar pomeni, da je zrak onesna�en pod dovoljeno mejo. Prikaz emisij je hkrati pomo�  pri 
mo�nem izboljšanju stanja z zamenjavo energentov z u� inkovitejšo rabo energije.  
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Tabela 10: Emisije v KP Gori� ko po sedanjem na� inu izrabe energentov za ogrevno in 
tehnološko toploto razen prometa in brez el. en. za razsvetljavo in pogone 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 16.901,181 27,280 8,882 1,269 10,151 1,269 16.950,032 
Les  0 6,319 48,814 48,814 1.378,265 20,100 1.502,311 
Premog 912,759 14,141 1,609 8,579 47,987 3,016 988,091 
UNP 1.664,325 0,066 3,021 0,197 1,510 0 1.669,119 
Elektri� na 
energija 

771,270 4,472 4,010 1,696 9,870 0,154 791,473 

SKUPAJ 20.249,535 52,279 66,335 60,555 1.447,783 24,539 21.901,025 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
 
Tabela 11: Emisije v KP Gori� ko po sedanjem na� inu izrabe energentov za podjetja 
(brez el. en. za pogone in razsvetljavo in brez prometa) 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 2.091,951 3,377 1,099 0,157 1,256 0,157 2.097,998 
Les  0 0,156 1,205 1,205 34,012 0,496 37,073 
Premog 216,093 3,348 0,381 2,031 11,361 0,714 233,927 
UNP 471,358 0,019 0,856 0,056 0,428 0 472,716 
Elektri� na 
energija 

103,219 0,599 0,537 0,227 1,321 0,021 105,923 

SKUPAJ 2.882,621 7,498 4,077 3,675 48,378 1,388 2.947,637 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
 
 
 
Tabela 12: Emisije v KP Gori� ko po sedanjem na� inu izrabe energentov za 
gospodinjstva razen prometa in brez el. en za razsvetljavo in pogone 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 13.610,355 21,969 7,153 1,022 8,174 1,022 13.649,694 
Les  0 6,144 47,461 47,461 1.340,085 19,543 1.460,694 
Premog 696,666 10,793 1,228 6,548 36,626 2,302 754,163 
UNP 888,295 0,035 1,612 0,105 0,806 0 890,853 
Elektri� na 
energija 

648,047 3,758 3,369 1,425 8,293 0,130 665,022 

SKUPAJ 15.843,362 42,699 60,823 56,561 1.393,985 22,996 17.420,427 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
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Tabela 13: Emisije v KP Gori � ko po sedanjem na� inu izrabe energentov za ogrevno in 
tehnološko toploto in el. en. za razsvetljavo in pogone (razen prometa) 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 16.901,181 27,280 8,882 1,269 10,151 1,269 16.950,032 
Les  0 6,319 48,814 48,814 1.378,265 20,100 1.502,311 
Premog 912,759 14,141 1,609 8,579 47,987 3,016 988,091 
UNP 1.664,325 0,066 3,021 0,197 1,510 0 1.669,119 
Elektri� na 
energija 

21.077,921 122,227 109,583 46,362 269,743 4,215 21.630,052 

SKUPAJ 40.556,186 170,034 171,908 105,220 1.707,657 28,599 42.739,604 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
 
 
Tabela 14: Emisije v KP Gori� ko v cestnem prometu (emisije iz lastnih vozil) 
 
 CO CO2 CxHy NOx Prah SO2 Skupaj 
 t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 

Osebna 
vozila 

181,273 21.489,000 2,102 42,034 2,889 3,415 21.720,713 
Tovorna 
vozila 

9,298 2.903,930 0,072 33,975 1,073 0,358 2.948,705 
Traktorji 45,058 2.885,549 6,711 26,843 3,355 0,239 2.967,756 
Kolesa z 
motorjem 

16,600 162,149 0,077 0,386 0,008 0,015 179,235 
Ostala vozila 14,949 1.770,600 0,166 3,322 0,237 0,237 1.789,511 
SKUPAJ 267,178 29.211,228 9,127 106,560 7,563 4,265 29.605,921 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, emisijski faktorji za prera� un 
emisij v prometu povzeti po »Emissionsfaktoren als grundlage für die Österreichische luftschadstoff- inventur – Stand 2003, Wien, 
Umweltbundesamt« 
 
 
 
1.2.3 Trenutno izkoriš� anje in potenciali obnovljivih virov energije v KP Gori � ko  
 
Na sliki 8 je prikazano razmerje med izkoriš� enimi lokalnimi obnovljivimi viri energije. 
Bistvu je energija pridobljena iz obnovljivih virov samo ena, in to je energija iz lesa. Energija 
son� nega sevanja se uporablja izklju� no za ogrevanje sanitarne vode za gospodinjstva. Tako 
je OVE (les) za ogrevanje in tehnološko toploto v KP Gori� ko zastopan v 70,97 % oz. 
177.246 MWh/leto. 
 
Slika 9. Dele� OVE (lesna biomasa) za ogrevanje stanovanj pa je 75,12 % oz. 177.336 
MWh/leto (Slika 9). Pri analizi dele�a OVE napram porabi vse energije, razen prometa, pa je 
le-ta 61,37 % oz. 177.246 MWh/leto (Slika 10). Lesne biomase za ogrevanje stanovanj se 
uporablja 86.168 m3, okrog 2.187 m3 je porabi v zasebnih podjetjih in okoli 268 m3 v javnih 
stavbah. 
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Znani potenciali OVE v KP Gori� ko so razen lesne biomase in energije sonca. Potencial pa je 
še tudi v bioplinu.  
 

Dele� OVE za ogrevanje in pripravo tehnološke toplo te

ELKO
25,40%

OVE 
70,97%

El. energija
0,62%UNP

1,83%Premog
1,18%

ELKO OVE Premog UNP El. energija
 

 
 
Slika 8: Dele� OVE za ogrevanje in pripravo tehnološke toplote 
 
 
 

Dele� OVE za ogrevanje stanovanj
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Slika 9: Dele� OVE za ogrevanje stanovanj 
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Dele� OVE - Vsa energija razen prometa
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Slika 10: Dele� OVE – vsa energija razen prometa 
 
 
1.2.4 Var� evalni potenciali na podro� ju rabe energije 
 
Gotovo je najve� ji potencial na podro� ju rabe energije v u� inkoviti uporabi energentov pri 
ogrevanju stavb, tako v javnem kot tudi v stanovanjskem sektorju. Eden od mo�nih ve� jih 
prihrankov pa je tudi pri u� inkoviti rabi energije pri javni razsvetljavi.  
Pokazatelj mo�nih prihrankov je tako imenovano energijsko število (vedno moramo paziti na 
definicijo E števila, ali govorimo o energijskem številu primarne energije ali kon� ne energije 
ali seštevek energije za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in/ali elektri� ne energije za 
rabo v stavbi in seveda o neto koristni površini stavbe ali o bruto površini stavbe). Tako lahko 
na grobo ocenimo energijsko u� inkovitost stavb, ki vklju� uje stanje ovoja zgradbe, njeno 
tehni� no opremljenost, kurilno napravo in bivalne navade uporabnikov.  
 
Za dosego var� evalnih ukrepov predlagamo � imprejšnje izvajanje ukrepov u� inkovite rabe 
energije, ki bodo opisani v kon� nem poro� ilu.  
 
 
1.2.5 Šibke to� ke obstoje� e oskrbe in rabe energije 
 
Predhodno smo �e analizirali obstoje� e stanje oskrbe in rabe energije skupaj z emisijami snovi 
v ozra� je. Šibke to� ke oskrbe in rabe energije v KP Gori� ko so na splošno: 
�  na lokalnem nivoju do tozadevne energetske zasnove ni bilo nobenega spremljanja niti 

na� rtnega usmerjanja in koordiniranja aktivnosti v zvezi z oskrbo in porabo energije, 
�  v KP Gori� ko ni zadol�ene osebe za energetski mened�ment, 
�  pri racionalni rabi energije ni ve� jih aktivnosti promocij pilotskih projektov, niti javnim 

slu�bam niti gospodarstvu in tudi ne posameznim fizi� nim osebam, � eravno je nekaj 
vzor� no pilotskih projektov �e izpeljanih. 
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Nadaljnje šibke to� ke obstoje� e oskrbe in rabe energije v KP Gori� ko so še: 
·  raba  energije za ogrevanje posameznih stavb je previsoka (preveliko 

energijsko število), 
·  lesni potencial v KP Gori� ko zgoreva ve� inoma v zastarelih pe� eh z majhnim 

izkoristkom, ve� krat v kombiniranih pe� eh. V zvezi s tem predlagamo prehod 
na  sodobne kotle z visokimi izkoristki, 

·  poraba energije v javnih stavbah je previsoka, 
·  pri ve� jih porabnikih energije ni opravljenih energetskih pregledov, razen 

nekaterih redkih izjem, 
·  v kotlovnicah so ve� inoma zastareli predimenzionirani kotli, 
·  pri ve� jih porabnikih ni vpeljanega energetskega knjigovodstva (potrebno za 

dolo� itev var� evalnega potenciala in spremljanje izvajanja posameznih 
var� evalnih ukrepov), 

·  premalo se uporablja son� na energija, 
·  veliko hiš, predvsem starejših, je slabo izoliranih, 
·  neizkoriš� ena mo�nost energetskega svetovanja za ob� ane, ki je zastonj, 
·  premala aktivnost za širitev proizvodnje biodizla. 

 
 
1.3 PREGLED UKREPOV IN PROJEKTOV 
 
Mo�ni ukrepi in projekti so opisani za namen izobra�evanja ali samo informativnega zna� aja. 
Opisane so tehnologije in razli� ne izrabe energije. Podrobnejši zapis je v kon� nem poro� ilu.  
 
1.3.1 Izbor ukrepov in projektov ter scenariji bodo� e oskrbe z energijo 
 
1.3.1.1 Uvedba enegetskega managementa 
 
Ravno tako kot evropska politika, je tudi ena izmed prednostnih ciljev energetske politike 
Slovenije v Nacionalnem energetskem programu, v cilju pove� anja energetske u� inkovitosti 
in posledi� no s tem zmanjšanje negativnih vplivov energetike na okolje. Tako je cilj 
slovenskega NEP do leta 2010 zmanjšati porabo energije v javnem sektorju za 15 % glede na 
leto 2004. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo za dosego tega cilja uporablja ali pa še bo 
uporabilo instrumente oziroma naslednje programe: 
- Predpis o toplotni zaš� iti stavb, zahteva glede energetske opreme in proizvodov ter o 

prednostni izrabi obnovljivih virov energije pri soproizvodnji pred fosilnimi gorivi in 
glede dele�a energije iz OVE pri nakupu energije pri izvajanju javnih naro� il. 

- Predpis o obvezni zaposlitvi energetskega managerja, to je osebe odgovorne za ravnanje z 
energijo v ve� jih lokalnih skupnostih in s tem predpisan na� in izvajanja energetskega 
knjigovodstva. 

- Spodbujanje vlaganj zasebnega sektorja v javni sektor  preko mehanizma pogodbenega 
zni�evanja stroškov za energijo (zasebno-javno partnerstvo). To pomeni investicije v 
zmanjševanje rabe energije oziroma v sodobne sisteme za energetsko oskrbo. Med drugim 
tudi nudenja strokovne pomo� i naro� nikom pri pripravi projektov, sklepanju pogodb in 
vrednotenju u� inkov.  

- Spodbujanje izvajanja vzor� nih ali pilotskih projektov URE in OVE ter soproizvodnje v 
javnih ustanovah. 

- Izdelava akcijskega na� rta za URE v javnem sektorju. 
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Predlaga se vzpostavitev energetskega manegementa v okviru ob� inskih slu�b ali pa to predati 
specializirani energetski gospodarski dru�bi organizirani po energetskem zakonu. Energetski 
manager bo torej fizi� na ali pravna oseba, ki zbira, ima in analizira podatke s podro� ja oskrbe 
in rabe energije v ob� ini. Ta oseba je lahko zadol�ena za ve�  lokalnih skupnosti. To je oseba, 
ki bo vodila vse aktivnosti v zvezi z oskrbo in rabo energije v skladu s cilji ob� inske 
energetske politike oziroma te energetske zasnove. 
 
1.3.1.2 Uvedba energetskega knjigovodstva za vse javne objekte 
 
Ugotoviti energetsko u� inkovitost stavb je mo�no le s ciljnim spremljanjem porabe energije. 
Poznavanje obstoje� ega stanja porabe energije v stavbah  in trendov iz preteklosti je pogoj za 
sprejemanje in vrednostenje u� inkov izvajanja var� evalnih ukrepov ali ukrepov na podro� ju 
racionalne rabe energije. Energetsko knjigovodstvo pomeni stalno bele�enje in spremljanje 
porabe energije in stroškov zanjo. Dolgoletne tovrstne izkušnje ka�ejo, da zgolj reden nadzor 
da prihranke pri rabi energije. S tem se zmanjšajo tudi emisije škodljivih snovi v ozra� je. 
Prihranki so ocenjeni na okoli 10 % glede na izhodiš� no nenadzorovano stanje. 
 
Obseg energetskega knjigovodstva je naslednji: 

- spremljanje rabe energentov, energetskih in ekoloških kazalcev, 
- ugotavljanje odstopanj od pri� akovanih trendov, 
- odkrivanje vzrokov odstopanj, 
- spremljanje u� inkov izvajanja organizacijskih in tehni� nih ukrepov rabe 

energije v stavbah. 
 
1.3.1.3 Spodbujanje k ukrepom u� inkovite rabe energije 
 
Pove� anje u� inkovite rabe energije mora v KP Gori� ko postati stalen proces v okviru 
dolgoro� ne strategije razvoja energetike. Sestavna dela energetske politike RS po 65. � lenu 
Energetskega zakona sta tako u� inkovita raba energije kot spodbujanje obnovljivih virov 
energije.  
Med drugim je v 65. � lenu energetskega zakona RS navedeno, da so energetsko opravi� ljivi 
ukrepi za izrabo var� evalnih potencialov energije in za izrabo obnovljivih virov energije pri 
izvajanju energetske politike enako pomembni kot zagotavljanje zadostne oskrbe z energijo 
na osnovi neobnovljivih virov energije. Ob enakih stroških za izrabo var� evalnih potencialov 
na strani rabe ali za zagotavljanje novih zmogljivosti za isti obseg energije imajo prednost 
ukrepi za dosego var� evalnih potencialov. Spodbujanje ukrepov URE in izrabe OVE izvaja 
dr�ava s programi izobra�evanja, informiranja, osveš� anja javnosti, energetskim svetovanjem, 
spodbujanjem energetskih pregledov, spodbujanjem energetskih zasnov, pripravo standardov 
in tehni� nih predpisov, fiskalnimi ukrepi, finan� nimi spodbudami in drugimi oblikami 
spodbud. KP Gori� ko mora aktivno pristopiti k izvajanju programov URE: 

- s stalnim izobra�evanjem in osveš� anjem porabnikov energije v KP Gori� ko, 
- z izdelavo energetskih pregledov v javnih stavbah, 
- z izdelavo energetskih pregledov ostalih stavb potratnih in ve� jih porabnikov, 
- s pripravo in realizacijo ukrepov za URE izhajajo�  iz energetskih pregledov, 
- s prou� itvijo mo�nosti za spodbude za izvedbo ukrepov za URE v stavbah ter za  

pove� ano izrabo lokalnih OVE, 
- s pregledom tehni� ne dokumentacije pri izdajanju dovoljenj za obnove kotlarn v 

javnih stavbah, 
- z ureditvijo izvajanja dimnikarske slu�be na ob� inskem obmo� ju, 
- z vzpodbujanjem individualnih lastnikov za investicije URE 
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- s podporo energetskega svetovanja za ob� ane, 
- z energetsko sanacijo stavb, 
- s pogodbenim zagotavljanjem energetskih prihrankov, 
- z aktivnostmi za koriš� enje zemeljskega plina, kot ekološko ustreznejšega fosilnega 

goriva. 
 

1.3.1.4 Spodbujanje k izkoriš� anju obnovljivih virov energije 
 
Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP) postavlja kot temeljno usmeritev 
na podro� ju OVE doseganje 12-odstotnega dele�a OVE v porabi primarne energije v 
Sloveniji. Za dosego tega cilja je pri oskrbi s toploto med drugim zastavljen cilj pove� anje 
dele�a OVE z 22 % v letu 2002 na 25 % do leta 2010, predvsem z zamenjavo teko� ih goriv. 
Proizvodnja toplote iz OVE poleg najmanjših vplivov na okolje, izboljšanja lokalne kakovosti 
zraka, ter prepre� evanja oziroma upo� asnjevanja podnebnih sprememb, pove� uje tudi 
zanesljivost oskrbe, pospešuje regionalni razvoj in razvoj pode�elja ter ohranja in ustvarja 
nova delovna mesta. 
Podobne u� inke ima tudi proizvodnja elektri� ne energije iz OVE. Za dvig OVE pri oskrbi s 
toploto na 25 % do leta 2010 bo potrebno pove� ati obseg OVE v primarni energetski bilanci 
Slovenije glede na leto 2000 za 4 PJ. Od tega odpade na lesno biomaso 3,1 PJ na bioplin 0,4 
PJ, geotermalno energijo 0,4 PJ in na druge obnovljive energije 0,1 PJ. Za OVE bo potrebno v 
obdobju do 2010 letno instalirati po 1.500 kotlov v gospodinjstvih, 50 ve� jih kotlov in 3 do 5 
daljinskih sistemov na lesno biomaso, vgraditi 10.000 m2 son� nih kolektorjev in 500 toplotnih 
� rpalk ter podpreti ve�  projektov za izkoriš� anje bioplina in geotermalne energije.  
Predlagani so naslednji ukrepi: 

- Spodbujanje uporabe son� ne energije za pripravo sanitarne vode v gospodinjstvih. 
Pogoji za ogrevanje stanovanj niso primerni. Son� nih dni pozimi je premalo. 
Uporaba aktivnih sprejemnikov son� ne enrgije za pripravo tople sanitarne vode je 
ugodno. Najenostavnejši so sistemi z naravnim obtokom. Za povpre� no štiri� lansko 
dru�ino zadoš� a sistem s sprejemnikov son� ne energije okoli 6 m2 in hranilnikom 
toplote okoli 300 litrov. Tak sistem nam pokrije do 70 % vseh potreb gospodinjstva 
po topli vodi, kar predstavlja prihranek okoli 300  litrov kurilnega olja na leto na 
gospodinjstvo.  

- Spodbujanje pove� anja izrabe lokalnih OVE predvsem lesne biomase oziroma 
zamenjave fosilnih goriv z lesno biomaso v gospodinjstvih. KP Gori� ko ima velik 
gozdni potencial, saj pada med ob� ine, ki imajo ve�  kot 30 % površin poraslih z 
gozdovi. Dostop do lesa ni te�aven, saj se del lesne mase pridobi iz obstoje� ih 
gozdov v KP Gori� ko, del pa iz okoliških prete�no gori� kih ob� in in na trgu. 
Skupna površina Kp Gori� ko je 462 km2, od tega je gozdnatih površin 23.040 ha 
(230,4 km2) ali 49,87 % (Vir: Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota). Po 
strokovnih ocenah  je v Kp Gori� ko na razpolago okoli 25.110,4 m3lesa/leto za 
lesno biomaso.  

- Spodbujati zamenjavo zastarelih kotlov na trda goriva v gospodinjstvih s sodobnimi 
kotli na lesno biomaso. 

- Ozaveš� ati pravne osebe o mo�nosti zamenjave energentov fosilnih goriv z 
ustreznejšimi. 

- Vzpodbujati izvedbo projekta vzpostavitve bioplinarne in proizvodnjo biodizla.  
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1.3.1.5 Spodbujanje razvoja posameznih energetskih sistemov v KP Gori � ko 
 
Ukrepi na podro� ju javne razsvetljave 
Var� evalni potencial dose�emo z zamenjavo potratnih sijalk z var� nejšimi. Prihranek pri 
porabi elektri� ne energije je ocenjen na pribli�no 35 %.  
 
Da zmanjšamo stroške pri javni razsvetljavi, je potrebno narediti energetski pregled, ki bo dal 
jasno sliko s tega podro� ja. K cilju manjše porabe energije za javno razsvetljavo vodi tudi 
osnutek Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesna�evanja okolja.  
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2. UVOD 
 
KP Gori� ko stremi k po�ivitvi lokalnega gospodarstva. Eden od klju� nih dejavnikov 
dolgoro� ne usmerjenosti razvoja KP Gori� ko je vsekakor energetska politika in njeno 
na� rtovanje.  Ta elementa sledita pomembnim energetsko politi� nim in okoljskim ciljem, kot 
so izboljšanje kakovosti zraka, stalen razvoj KP Gori� ko in nenazadnje v smislu globalne 
odgovornosti, u� inkovito varovanje podnebja.   
Energetska zasnova KP Gori� ko je študija, ki je predpogoj za celostni razvoj in dolgoro� no 
na� rtovanje ter vodenje energetske politike na ravni KP Gori� ko. V energetski zasnovi se 
sistemati� no oblikuje osnovna baza podatkov o oskrbi in rabi vseh vrst energije na obmo� ju 
KP Gori� ko.  
Cilj energetske zasnove je prispevati k procesom, ravnanjem in izbiram, ki omogo� ajo 
kakovostne energetske storitve ob zmanjšanju skupnih bremen za lokalno in globalno okolje 
ter krepijo udele�bo prizadetih z odlo� itvami. Izzive trajnostnega razvoja, varstva narave in 
korenitega zmanjševanja podnebnih sprememb je mo�  iskati tudi na podro� ju lokalne 
energetike. Govorimo o temeljih izboljšanja energetske u� inkovitosti in s tem zmanjšanju 
fosilnih goriv in obenem pove� anju obnovljivih virov energije. To so tudi temeljne naloge 
razvitega sveta, kamor nesporno sodimo. Smo v obdobju, ko je � rpanje nafte doseglo svoj 
vrhunec in bodo koli� ine nafte kljub pove� anem povpraševanju po� asi upadle. Nafte in 
zemeljskega plina v prihodnjih nekaj desetletij še ne bo zmanjkalo, zaloge premoga pa 
zadoš� ajo še za nekaj stoletij. Vendar se pa na globalni ravni kot ve� ji problem ka�e prehitro 
segrevanje zemeljskega ozra� ja in z njim povezane podnebne spremembe kot posledica 
naraš� anja toplogrednih plinov, ki v atmosferi zadr�ujejo toploto. � e ho� emo, da podnebne 
spremembe ne bodo ogrozile obstoja civilizacije, bomo morali sedanje emisije toplogrednih 
plinov do leta 2050 zmanjšati za vsaj tri � etrtine. Zato bo tudi Slovenija morala zmanjšati 
energetsko intenzivnost. To je mogo� e dose� i ne da bi se odpovedali kakovosti �ivljenja. 
Vsekakor pa so potrebne spremembe v glavah, odlo� itvah in ravnanju mnogih ter spremembe 
energetskih politik od globalnih preko nacionalnih vse do lokalnih ravni. Evropska unija si s 
svojo politiko na tem podro� ju prizadeva biti tudi vodilna globalna sila pri razvoju ukrepov, 
strategij, ki prepre� ujejo podnebne spremembe. Kot dr�ava � lanica smo  zavezani k doseganju 
ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter pove� anja energetske u� inkovitosti (URE) in 
pove� anja dele�a obnovljivih virov energije (OVE). Za dosego teh ciljev evropska komisija 
uporablja številne programe. V lokalnih skupnostih se širi nabor razli� nih razvojnih in 
okoljevarstvenih prilo�nostih. Tako se morajo lokalne skupnosti usposobiti za zaznavanje in 
kriti � no presojo teh prilo�nosti. Eden od temeljnih dokumentov  za zaznavo in presojo teh 
prilo�nosti je vsekakor energetska zasnova KP Gori� ko.  
Paziti moramo, da pred odlo� itvami, katerim dati prednost, ali URE ali OVE, pretehtamo vse 
prednosti in pomanjkljivosti. Velja, da bo jutri še kako kmalu, vendar pa se ka�e tudi pri OVE 
dr�ati reka, da ni vse zlato, kar se sveti. Obnovljivi viri energije lahko izpolnijo svojo bit 
so�itja odnosov med ljudmi in naravo samo na osnovi  celovitega lokalnega na� rtovanja virov 
ob upoštevanju varstva narave in okolja. Vedeti namre�  moramo, da OVE pomenijo tudi 
spremembe v rabi prostora in tehnologije.  
Energetsko zasnovo KP Gori� ko  obravnavamo kot proces seznanjanja in izobra�evanja 
ob� anov o mo�nostih in okoljske sprejemljivosti energetskih storitev na lokalni ravni ter 
njihovega vklju� evanja v njeno oblikovanje in izvajanje. S spremembo navad in  ravnanj 
posameznikov je mogo� e privar� evati tudi do 15 % energije brez ve� jih investicijskih 
vlo�kov.  
Zakonski okvir energetske politike smo dobili s sprejetjem Resolucije o o strategiji rabe in 
oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE) leta 1996. Ta je v skladu z energetsko politiko EU 
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vklju� evala tr�no usmerjenost in zanesljivost oskrbe z energijo, kakor tudi prepustitev 
odlo� itev o razvoju komunalne energetike ob� inskim in regijskim organom po Zakonu o 
lokalni samoupravi (ZLS-UPB1) (Ur. list RS 100/05). Ob� ine samostojno opravljajo lokalne 
zadeve javnega pomena, ki jih dolo� ajo s splošnim aktom ob� in, ali so le-te dolo� ene z 
zakonom. Med drugim opravlja tudi naloge na� rtovanja prostorskega razvoja, v okviru svojih 
pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne slu�be (distribucijo plina in toplote), skrbi 
za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za zbiranje in odlaganje odpadkov, ureja in vzdr�uje 
vodovodne in energetske komunalne objekte. Posamezne ob� ine tako upoštevajo svoje 
specifi� ne pogoje in cilje ter si zastavijo rešitve, ki pa morajo biti usklajene z resolucijo.  To 
zahtevo opredeljuje tudi  Energetski zakon  (EZ) (Ur. list RS, št. 51/04) in Resolucija o 
Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) (Ur. list RS, št. 57/04), ki je nadomestil 
(ReSROE). V resoluciji uporabljen izraz ob� inska energetska zasnova je v energetskem 
zakonu nadomestil izraz lokalni energetski koncept.  
Izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti  so po 17. � lenu EZ-a dol�ni v svojih 
razvojnih dokumentih na� rtovati obseg porabe in obseg ter na� in oskrbe z energijo. Lokalna 
skupnost sprejme lokalni energetski koncept na vsaj vsakih 10 let. Metodologijo in obvezne 
vsebine lokalnega energetskega koncepta predpiše minister, pristojen za energijo. Skladnost 
lokalnega energetskega koncepta z ReNEP in energetsko politiko potrjuje minister z izdajo 
soglasja.  Te dokumente so dol�ni usklajevati z nacionalnim energetskim programom in 
energetsko politiko RS. Ravno tako so lokalne skupnosti dol�ne usklajevati z nacionalnim 
energetskim programom tudi svoje prostorske in druge plane razvoja.  
Lokalne skupnosti izvajajo programe u� inkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov 
energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. Za 
izvajanje teh programov lahko lokalna skupnost pridobi dr�avne spodbude, � e ima izdelan 
lokalni energetski koncept.  
 
 
2.1  CILJ ENERGETSKE ZASNOVE KP GORI� KO 
 
Cilji lokalnega energetskega koncepta so : 

·  zagotoviti trajnostni energetski razvoj lokalne skupnosti, 
·  pripraviti strategijo in akcijski na� rt za oskrbo in rabo energije, 
·  zagotoviti racionalen in u� inkovit razvoj energetskih omre�ij, 
·  uporabiti lokalne energetske vire in izvesti distribuirane sisteme oskrbe z energijo, 
·  zagotoviti u� inkovito rabo energije v javnih stavbah. 

Ti cilji bodo dose�eni z izdelavo in izvedbo energetske zasnove kot temeljnega dokumenta za 
energetsko strategijo, povezano z energetsko in okoljsko politiko KP Gori� ko. V energetski 
zasnovi so zajeti na� ini, s pomo� jo katerih se uresni� ijo rešitve za u� inkovite, gospodarne in 
okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, industriji in javnih ustanovah. Ravno 
tako so v energetski zasnovi navedeni kon� ni u� inki študije.  
Namen in cilj priprave energetske zasnove KP Gori� ko je priprava temeljnega dokumenta, ki 
bo skladno z regionalnimi razvojnimi smernicami vseboval glavne cilje, ki si jih mora KP 
Gori� ko zadati, � e �eli zagotoviti trajnostni energetski razvoj ter na podlagi ciljev zadati 
strategije, ki bodo vodile do uresni� evanje teh ciljev. Priprava EZ KP Gori� ko je pomembna 
tudi z vidika priprave nadaljnjih ukrepov in izvajanje le-teh tako na podro� ju uvajanja 
uporabe obnovljivih virov energije ter so� asno izvajanje ukrepov za u� inkovito rabo energije, 
kot tudi zagotavljanja uporabe lokalnih energetskih virov in s tem zmanjševanja energetske 
odvisnosti KP Gori� ko. EZ KP Gori� ko bo torej omogo� ila: 

- prikaz preteklega stanja na podro� ju rabe in oskrbe z energijo ter okolja,  
- zasledovanje smernic, ki si jih je zadala regija, in v katere se lahko umesti KP Gori� ko 
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- postavitev glavnih ciljev s podro� ja energetskega na� rtovanja KP Gori� ko, 
- postavitev strategij  za uresni� evanje posameznih ciljev, 
- dolo� itev ukrepov za izboljšanje energetskega stanja in ukrepov varovanja okolja, 
- pripravo razli� nih mo�nih scenarijev za energetski razvoj KP Gori� ko, 
- pripravo predloga za kratkoro� no in dolgoro� no energetsko politiko KP Gori� ko ter 
- spremljanje, ocenitev in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja.      

 
EZ je pomemben dokument pri na� rtovanju strategije energetske politike KP Gori� ko. EZ bo 
namre�  zajemal napotke, kako si lahko v KP Gori� ko zadajo in uresni� ijo projekte za 
u� inkoviti, gospodarni in okolju prijazni razvoj storitev in delovnih mest v podjetjih in javnih 
ustanovah. Enako mora slediti razvoj storitev tudi za gospodinjstva. EZ bo skladno z 
regionalno politiko podal u� inke, ki jih lahko KP Gori� ko dose�e. 
 
Cilj EZ KP Gori� ko je detajlna analiza obstoje� ega stanja na podro� ju oskrbe in rabe z 
energijo v KP Gori� ko z upoštevanjem � im ve� je rabe energije pri kon� nih porabnikih, ob 
izkoriš� anju vseh mo�nih lokalnih energetskih virov, vklju� no z OVE in hkratnem 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in onesna�evanjem okolja. 
 
 
2.2  OPREDELITEV OBMO� JA ENERGETSKE ZASNOVE 
 
 
Pomurje je regija na SV Slovenije z osrednjim vodotokom reko Muro in meji na Avstrijo, 
Mad�arsko in Hrvaško. Relativno omejeno ozemlje je veliko 1.337 km2 (6,6 % od celotnega 
ozemlja Slovenije) ima okoli 123.280 prebivalcev, ki predstavljajo okoli 6,3 % vsega 
prebivalstva Slovenije. 
 
Regija je ena od 12 statisti� nih regij (* ) v Sloveniji. Pomurje ima 26 ob� in in nima regionalne 
vlade, ampak Regionalni odbor za Regionalni razvojni program “Pomurje 2000+”, ki odlo� a o 
glavnih regionalnih projektih, daje smernice, cilje in dolo� a prioritete, itd. 
 
Murska Sobota (20.080 prebivalcev, 11. najve� je mesto v Sloveniji) je najve� je in osrednje 
mesto v regiji. Oddaljeno je cca. 60 km od Maribora, 190 km od glavnega mesta Ljubljana in 
90 km od Gradca v Avstriji.   
 
Zahvaljujo�  strateški lokaciji, je Pomurje � ezmejna regija štirih dr�av (Slovenije, Avstrije, 
Mad�arske in Hrvaške) in s tem pomembno glede na gospodarski in kulturni razvoj � ezmejne 
regije.   
 
Geo-strateška lega regije in vpetost v duhovno-energetski sistem Slovenije in Evrope poudarja 
naraš� ajo�  pomen Pomurja. Relativno � isto in dobro ohranjeno okolje je osnova k naravi 
prijaznemu razvoju.  

KP Gori� ko ima 23.040 ha gozdne površine. Najve� ji mo�ni letni posek je 62.776 m3/leto lesa 
m3/leto (Vir: http://www.sigov.si/zgs/biomasa1/index.php?p=obcine).  

Relief KP Gori� ko je panonski. Tudi podnebje, vodovje, sestava tal, rastlinstvo in �ivalstvo so 
izrazito panonski.  
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Glavno naravno bogastvo KP Gori� ko je rodovitna prst. Ve�  kot polovico njene površine 
pokrivajo njive, vrtovi in sadovnjaki. Kmetijstvo je še vedno najpomembnejša gospodarska 
dejavnost, ki se odvija na obmo� ju KP Gori� ko.  

KP Gori� ko ima razvito intelektualno infrastrukturo kot je osnovno šolstvo, otroško varstvo, 
šport, materialno infrastrukturo kot so ceste, �eleznica, telekomunikacije, elektrika in 
vodovodno omre�je. Stanovanjski standard v vseh naseljih KP Gori� ko je dober. Poleg 
svojega osnovnega poslanstva, varstva in izobra�evanja, �ivita oba zavoda s svojim okoljem 
ter razvijata razne aktivnosti kot so podpora kulturi, turizmu, ekologiji, športu, humanitarni 
dejavnosti in drugo.  

 
2.3  OB� INE v KP Gori� ko 

KP Gori� ko le�i ob levem bregu reke Mure na ravninskem delu Prekmurja. Na površini 462 
km2 hektarjev prebiva 23.418 ljudi.  

Pod KP Gori� ko spada 11 ob� in: Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, 
Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci. 

 
2.4   PODNEBJE3 
 
2.4.1 Son� no sevanje 
 
Mese� no trajanje son� nega obsevanja v urah po posameznih mesecih prikazuje slika 11, 
povzeto za podatek Murske Sobote. Ve� ji del leta odstopanja v številu ur son� nega obsevanja 
ne presegajo 20 % za posamezen mesec. Najve� ja odstopanja v letu pa se zgodijo en do dva 
meseca, kjer je odstopanje ve� je od 40 %. Obi� ajno pa ve�  kot 50 % odstopanja glede na 
dolgoletna povpre� ja ni opaziti. Tako so imeli v KP Gori� ko (kamor bomo prištevali podatke 
za M. Soboto) v letu 2004 1.796 ur son� nega obsevanja, kar je ve�  od Ljubljane, ki je imela 
1.779 ur son� nega obsevanja. Tako je bilo, po trajanju, najmanj son� nega obsevanja v mesecu 
decembru, in sicer samo 56 ur, najve�  pa meseca avgusta 264 ur.  
 

                                                 
3 Vir Meteorološki letopis 2004  
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Vir – meteorološki letopis 2004, lasten izra� un 
 

Slika 11: Trajanje son� nega obsevanja v urah na obmo� ju KP Gori � ko (v letu 2004)  
 
Dnevne in mese� ne vsote globalnega son� nega sevanja (kWh/m2) odstopajo od povpre� ja za 
manj kot 20 % po posameznem mesecu. V letu 2004 je najni�ja dnevna povpre� na vrednost 
izmerjena v mesecu decembru, in sicer 0,16 (kWh/m2), povpre� na mese� na najni�ja vrednost 
je bila tudi v decembru, in sicer 23,56 (kWh/m2). Najvišja dnevna vrednost je bila v mesecu 
juniju 8,24 (kWh/m2), najve� ja mese� na vrednost pa v mesecu juliju 167,88 (kWh/m2). Letna 
vrednost globalnega son� nega sevanja za KP Gori� ko (povzeto po vrednosti za M. Soboto) je 
v letu 2004 znašala 1.183,79 (kWh/m2), kar je tudi ve�  od izmerjene vrednosti v  istem letu  v 
Ljubljani, ki je znašala 1.160,63 (kWh/m2). Po priro� niku za energetske svetovalce ENSVET 
št. priro� nika 138, je povpre� je letnih vrednosti globalnega son� nega sevanja za KP Gori� ko 
1.134,4 (kWh/m2). 
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Vir – meteorološki letopis 2004, lasten izra� un 
 
Slika 12: Povpre� na vsota dnevnega globalnega son� nega sevanja (kWh/m2) na dan 
 
 
2.4.2 Temperaturni primanjkljaj 
 
Temperaturni primanjkljaj (TP20/12) v sezoni, ki je vsota dnevnih razlik temperature med 20 

oC in zunanjo povpre� no temperaturo zraka za tiste dni od 1. julija do 30. junija, ko je 
povpre� na dnevna temperatura ni�ja ali enaka 12 oC, je po podatkih Agencije RS za okolje za 
Mursko Soboto, kamor bomo prištevali tudi obmo� je KP Gori� ko za zadnjih 15 kurilnih 
sezon enak 3250 K. dni. V teh kurilnih sezonah je zabele�en najve� ji temperaturni 
primanjkljaj v kurilni sezoni 1995/1996 in sicer 3597 K. dni. Najmanjši temperaturni 
primanjkljaj za KP Gori� ko je pa bil zabele�en v kurilni sezoni 2000/2001 in sicer 2645 
K.dni. Po priro� niku za energetske svetovalce ENSVET št. priro� nika 138, je povpre� je 
temperaturnega primanjkljaja za KP Gori� ko enak 3516 k. dni.  
Trajanje kurilne sezone, ki je število dni med za� etkom in koncem kurilne sezone, dolo� imo 
tako, da poiš� emo, kdaj je bila zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvi�  v drugi polovici leta 
tri dni zapored ni�ja ali enaka 12 oC. Naslednji dan je za� etek kurilne sezone. Kurilna sezona 
se kon� a takrat, ko je zunanja temperatura ob 21. uri v treh zaporednih dneh ve� ja od 12 oC in 
po tem datumu v prvi polovici obravnavanega leta ni ve�  treh zaporednih dni, ko bi se 
temperatura ponovno zni�ala na 12 oC ali manj. Trajanje povpre� ne kurilne sezone po 
podatkih Agencije RS za okolje za Mursko Soboto, kamor bomo prištevali tudi obmo� je KP 
Gori� ko za zadnjih 15 kurilnih sezon znaša 230,8 dni. V teh kurilnih sezonah je zabele�eno 
najve� je trajanje kurilne sezone v obdobju  2004/2005 in sicer 273 dni. Najmanjše število dni 
kurilne sezone je zabele�eno v obdobju 1999/2000 in sicer 192 dni. Po priro� niku za 
energetske svetovalce ENSVET št. priro� nika 138, je povpre� je kurilne sezone  za KP 
Gori� ko oz. M. Soboto  enak 211 dni.  
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3 PREGLED IN ANALIZA OBSTOJE � EGA STANJA 
 
Podatke o rabi energije v KP Gori� ko smo vzeli iz naslednjih virov: 

·  Statisti� ni urad RS (Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj iz leta 2002), 
·  Statisti� ni letopis Republike Slovenije 2005, 
·  Ob� inska baza podatkov, 
·  razli� ni e-viri, 
·  anketiranja ve� jih porabnikov energije (podjetja, javne zgradbe, gospodinjstva). 

 
3.1  PREGLED OBSTOJE� EGA STANJA  
 
Zbrani in ocenjeni so naslednji podatki o porabi energije za celotno KP Gori� ko: 

·  podatki o porabi energije za ogrevanje in elektri� ne energije (gospodinjstva, podjetja, 
javne ustanove), 

·  podatki o porabi posameznih vrst goriv, 
·  ocenjene emisije škodljivih snovi zaradi proizvodnje toplote in zaradi prometa na 

obmo� ju KP Gori� ko, 
·  izdelan pregled ve� jih porabnikov toplote, 
·  izdelan pregled javnih objektov, 
·  izdelan pregled obstoje� ih energetskih sistemov. 

 
Po seštetju vseh porabnikov energije v KP Gori� ko je poraba primarne energije brez prometa 
enaka 290,3 GWh/leto. Tako je povpre� na poraba primarne energije v KP Gori� ko enaka 
12.399 kWh/prebivalca/leto.   
 
Ravno tako po seštetju porabe energentov ugotovimo, da se letno v KP Gori� ko porabi okrog 
6.350.000 litrov kurilnega olja, 89.000  m3  lesa, 670.000 kg premoga, 657.000 litrov 
uteko� injenega naftnega plina. V Kp Gori� ko se porabi tudi 40.605.182 kWh elektri� ne 
energije, od tega se v gospodinjstvih porabi 27.788.811 kWh, 12.180.186 kWh elektri� ne 
energije porabijo pravne osebe, 636.185 kWh pa se porabi za javno razsvetljavo. 
 
Od skupnih 6.344.287 litrov kurilnega olja ga porabijo individualni porabniki v stanovanjskih 
hišah 80,53 %, nadaljnjih 12,38 % se ga porabi pri pravnih osebah razen javnih ob� inskih 
stavb. Javne ob� inske stavbe porabijo 7,09 % preostale porabe.  
 
Les kot energent v Kp Gori� ko uporabljajo predvsem v individualnih kuriš� ih, se pravi v 
gospodinjstvih, in sicer od vsega 88.623 m3 lesa, kar znese 97,23 %, lesne ostanke se 
uporablja v lesno predelovalnih malih obratih v ob� inah in sicer 2,47 %, javne stavbe pa ga 
porabijo 0,30 %.  
 
Najve� ji porabnik premoga so tudi gospodinjstva in sicer od 670.210 kg porabljenega 
premoga odpade na gospodinjstva 76,33 %, sledijo pravne osebe z 23,67 %, javne zgradbe v 
Kp Gori� ko pa ga ne porabljajo. 
 
Najve�  pridobljenih kWh primarne energije za ogrevno in tehnološko toploto je pridobljenih 
iz lesa (70,97%), sledi kurilno olje z 25,40 %, nato uteko� injen naftni plin iz katerega je 
pridobljenih 1,83 % kWh ter premog s 1,18 %  primarne energije, elektri� ne energije pa se v 
Kp Gori� ko za uporabo ogrevne in tehnološke toplote porabi 0,62 % kWh. Poraba ostalih 
energentov je dosti manjša. Analiza rabe toplotne energije po posameznih porabnikih je 
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pokazala, da porabijo stanovanjske hiše 91,85 % primarne energije, ob� inske javne stavbe 
2,37 %, pravne osebe pa 5,78 % primarne toplotne energije.  
 
V prometu se v Kp Gori� ko (vzeti vozni park Kp Gori� ko) porabi okoli 13.300.000 litrov 
teko� ega goriva. Od tega okoli 8.500.000 litrov benzina in okoli 4.800.000 litrov dizelskega 
goriva. 
 
Po zbiru vseh energentov odpade na pripravo toplotne energije v Kp Gori� ko 58,98 % 
primarne energije, na porabo elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo 9,59 % in na 
promet 31,43 % energije.  
 
V energetski zasnovi so tudi zajeti ukrepi za u� inkovitejšo rabo energije ter mo�nosti za 
izrabo lokalnih obnovljivih virov energije v KP Gori� ko. S predlaganimi ukrepi se bistveno 
zmanjšajo tudi emisije škodljivih plinov.  
 
 
3.1.1 Raba energije za ogrevanje v gospodinjstvih 
 
3.1.1.1 Stanovanja v KP Gori� ko 
 
V KP Gori� ko je  9.369 stanovanj, njihova porazdelitev po ob� inah pa je podana v Tabela  .  
 
Tabela 17: Stanovanja v KP Gori� ko po ob� inah 
 

 Število vseh 
stanovanj 

Cankova 685 
Dobrovnik 195 
Gornji 
Petrovci 

970 

Grad 858 
Hodoš 139 
Kobilje 273 
Kuzma 574 
Moravske 
Toplice 

2.090 

Puconci 1.484 
Rogašovci 1.131 
Šalovci 736 

SKUPAJ KP 
GORI� KO 

9.369 

    (Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002) 

 
Povpre� na površina stanovanj v Sloveniji je 74,6 m2 (Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev 
in stanovanj 2002). 
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3.1.1.2 Raba energije za ogrevanje  stanovanj in strošek za ogrevanje stanovanj s 
pripravo tople vode in porabo elektri� ne energije v gospodinjstvih 
 
V KP Gori� ko se za ogrevanje po primarni kurilni vrednosti goriva najve�  uporablja les in 
lesni ostanki, zatem kurilno olje ter uteko� injeni naftni plin. Zasledimo tudi, da obstajajo tudi 
gospodinjstva, ki se ogrevajo s premogom in z elektriko. Gospodinjstva v KP Gori� ko pri 
svojem ogrevanju uporabljajo še zanemarljive koli� ine nekaj son� ne energije. Podrobnejši 
opis je v Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogo� e najti. in Tabela 18. Obstoje� i sistem 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v ob� ini Cankova, ki spada pod KP Gori� ko v okviru 
katerega je kotel na biomaso mo� i 820 kW nameš� en v prostorih osnovne šole in oskrbuje s 
toploto ob� insko stavbo, osnovno šolo, cerkev (temperirana),  gasilski dom, vrtec, 
telovadnico, 1 trgovino in 10 individualnih hiš, obravnavamo posebej. 
Energenti imajo kurilno vrednost, kot sledi v Tabela 15. 
Za lesno biomaso uporabljamo naslednja razmerja kot prikazujeta  
Tabela 16 in Slika 13.  Kubi� ni meter (m3) je prostornina lesa brez vmesnih, praznih 
prostorov (prostornina kocke s stranicami 1 m). Uporablja se kot mera za okrogli les. 
Prostorninski meter (prm) je skladovnica (velikosti kocke s stranicami 1 m) zlo�enih kosov 
lesa vklju� no z zra� nimi vmesnimi prostori. Uporablja se kot mera za polena, cepanice in 
okroglice. 
Nasuti meter (nm3) je nasutje manjših kosov lesa (drva, sekanci, �agovina itd.) v zaboju s 
prostornino 1m3. 
 
Tabela 15: Kurilne vrednosti posameznih energentov 
 

Energent Kurilnost (kWh/enoto) 
Kurilno olje – ekstra lahko ELKO 10kWh/l 
Zemeljki plin 9,5 kWh/Sm3 

UNP (butan/ propan) 12,8 kWh/kg 
Rjavi premog (650kg/m3) 3,9 kWh/kg 
Lesni peleti 4,9 kWh/kg 
Polena povpre� je (20%w) 4 kWh/kg 
Lesni sekanci povpre� je (20%w) 800 kW/nm3 

Smreka  2178 kWh/ m3 
Jelka 2628 kWh/ m3 
Bukev 3078 kWh/ m3 
� rna jelša  2178 kWh/ m3 

Vir: ENSVET in http://www.zgs.gov.si/ 
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Tabela 16: Razmerja med posameznimi prostorninskimi enotami lesne biomase 
 

 Enote 
 

Goli Polena (1m) 
(zlo�ena) 

Polena (30 cm) 
(zlo�ena) 

Polena (30 cm) 
(nasuta) 

Lesni sekanci 
(<5 cm) 

Enota  1 m3 1 prm 1 prm 1 nasuti m3 1 nasuti m3 

Goli 1 m3  1,4 1,2 2 3 

Polena (1m) 
(zlo�ena) 

1 prm 0,71  0,85 1,4 2,1 

Polena (30 
cm) (zlo�ena) 

1 prm 0,83 1,2  1,67 2,55 

Polena (30 
cm) (nasuta) 

1 nm3 0,5 0,7 0,6  1,5 

Lesni sekanci 
(< 5 cm) 

1 nm3 

 
0,33 0,46 0,40 0,66  

Vir: ENSVET in http://www.zgs.gov.si/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vir: http://www.zgs.gov.si/ 
Slika 13: Prikaz merskih enot pri lesni biomasi 
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Tabela 17: Letna poraba energentov za ogrevanje v gospodinjstvih v KP Gori� ko 
 
 Kurilno 

olje (l) 
Les (pm3) Premog 

(kg) 
UNP (l) Elektrika 

(kWh) 
Skupaj 

Energent v 
enoti 

5.108.992 86.168 511.540 350.495 1.295.834  

kWh 51.089.920 172.336.000 2.250.776 2.435.940 1.295.834 229.408.470 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
 
Izra� un letnih stroškov za ogrevanje v KP Gori� ko izra� unamo po cenah oktobra 2006. Cene 
v tabeli so vklju� no z DDV-jem in pripadajo� imi trošarinami.  
 
 
Tabela 18: Ocenjeni stroški ogrevanja stanovanj v KP Gori� ko 
 
 Cena Energenta 

(SIT/kWh) 
Energent (kWh) Strošek ogrevanja 

stanovanj v KP 
Gori� ko(SIT) 

Kurilno olje  14,72 51.089.920 752.043.622,40 
Les 6 172.336.000 1.034.016.000,00 
Premog 6,8 2.250.776 15.305.276,80 
UNP 19,6 2.435.940 47.744.424,00 
Elektrika 22,76 1.295.834 29.493.181,84 

SKUPAJ   1.878.602.505,04 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
 
 
 
3.1.2 Ve� ji porabniki energije 
 
V nadaljevanju bomo obravnavali ve� je porabnike energije v KP Gori� ko. Glede na to, da so 
javne stavbe obravnavane posebej, si ogledamo sedem najve� jih porabnikov energije v KP 
Gori� ko v  Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogo� e najti..  
 
3.1.3 Skupni pregled porabe energentov in energije v KP Gori � ko 
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Tabela 19: Poraba energije na leto in  na prebivalca v KP Gori� ko 
 
    Toplota in 

elektri � na energija 
Elektri � na energija Toplota 

KP 
Gori� ko  

Slovenija KP 
Gori� ko 

Slovenija KP 
Gori� ko 

  Enota Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

(primarna 
energija) 

(kon� na 
raba 
energije) 

(primarna 
energija) 

(kon� na 
raba 
energije) 

(primarna 
energija) 

Število 
prebivalcev 

  1.964.036 23.418 1.964.036 23.418 1.964.036 23.418 

Poraba 
energije 
(brez 
prometa) 

GWh/leto 36.079 290,3 12.329 40,6 23.750 249,7 

Poraba 
energije na 
prebivalca 

kWh/preb./a 18.370 12.399 6.251 1.734 10.281 10.665 

Poraba 
energije 
(brez 
prometa in 
industrije) 

GWh/leto 19.583 263,7 5.833 28,4 13.750 235,3 

Poraba 
energije na 
prebivalca 

kWh/preb./a 9.971 11.263 2.970 1.214 7.001 10.049 

 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 
energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 

 
 
Tabela 20: Poraba energije skupaj s prometom v KP Gori � ko in primerjava s Slovenijo 
 

  SKUPAJ  Poraba energentov 
prometa 

Toplota in elektri � na 
energija 

 Enota Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Kp 
Gori� ko 
(primarna 
energija) 

Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Kp 
Gori� ko 
(primarna 
energija) 

Slovenija 
(kon� na raba 
energije) 
 

Kp Gori � ko 
(primarna 
energija) 

Poraba energije  
(s prometom in 
industrijo) 

GWh/leto 55.555 423,4 16.778 133,1 36.079 290,3 

Poraba energije na 
prebivalca 

kWh/preb./a 28.286 18.081 8.543 5.682 18.370 12.399 

 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 
energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 
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Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 
energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 

 
Slika 14: Primerjava porabe primarne energije razen prometa na prebivalca 
 

Poraba primarne energije v kWh brez industrije in 
prometa na prebivalca, primerjava s Slovenijo
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Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 
energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 

 
Slika 15: Primerjava porabe primarne energije brez industrije in prometa na  

 Prebivalca 
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Tabela 21: Poraba elektri� ne energije v letu 2005 v KP Gori� ko po vrstah  
     uporabnikov  

 
 Letna poraba v kWh 
Gospodinjstva 27.788.811 
Pravne osebe 12.180.186 
Javna razsvetljava 636.185 
SKUPAJ 40.605.182 
Vir: Elektreo Maribor 
 
 
 
 

Poraba elektri � ne energije po vrstah uporabnikov

Gospodinjstva
68,44%

Pravne osebe
30,00%

Javna razsvetljava
1,57%

Gospodinjstva Pravne osebe Javna razsvetljava
 

Vir: Elektro Maribor 

 
Slika 16: Procentualni dele� porabe elekrti� ne energije v KP Gori� ko 
 
Tabela 22: Poraba energije po vrsti porabnikov za ogrevno in tehnološko toploto 
 
 Primarna energija Koristna energija 
 MWh/leto MWh/leto 
Gospodinjstva 229.408,5 126.300,9 
Pravne osebe 14.423,8 9.273,4 
Javni objekti 5.911,8 4.126,6 
SKUPAJ 249.744,0 139.700,9 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
* DOLB sistem 
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Dele�i porabe energentov v ob � ini
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Toplotna 
energija
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Promet El.energija Toplotna energija
 

 
Slika 17: Dele�i porabe energentov v KP Gori� ko 
Rezultati analize rabe primarne energije za ogrevno in tehnološko toploto in strukture 
energentov v KP Gori� ko: 
�  najve�  energije za ogrevno in tehnološko toploto se porabi za ogrevanje stanovanj, in sicer 

91,85 %, pravne osebe porabijo 5,78 % vse energije, javni objekti pa 2,37 % energije. 
�  glavni energenti za ogrevno in tehnološko toploto so lesna biomasa 70,97 %, kurilno olje 

25,40 %, uteko� injen naftni plin 1,83 %, premog 1,18 % in elektri� na energija 0,62 %, 
ostali energenti so zanemarljivi. V KP Gori� ko prevladuje uporaba lesne biomase in je v 
porastu.  

�  v stanovanjski porabi �e prevladuje uporaba lesa kot energenta 75,12 % kWh vse 
primarne energije, sledi kurilno olje 22,27 %, UNP 1,06%, premog 0,98 %, in uporaba 
elektri� ne energije za ogrevanje v stanovanjski porabi 0,56%. 

�  poraba energentov v prometu za vozni park na obmo� ju KP Gori� ko je ocenjen na 
133.069.280 kWh  

 

Poraba energije za ogrevano in tehnološko toploto

Gospodinjstva
91,86%

Pravne osebe - 
podjetja
5,78%

Javni objekti
2,37%

Gospodinjstva Pravne osebe - podjetja Javni objekti
 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

Slika 18: Procentualni dele� porabe energije po vrsti  porabnikov za ogrevno in  
   tehnološko toploto 
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Tabela 23: Poraba in dele�i posameznih energentov za ogrevno in tehnološko toploto  

        v KP Gori� ko 
 
 Energenti za ogrevno in tehnološko toploto 
 enota enot/leto kWh/leto 
Kurilno olje l 6.344.287 63.442.870 
Les m3 88.623 177.246.000 
Premog kg 670.210 2.948.924 
UNP  l 656.694 4.564.023 
Elektri� na energija kWh 1.542.231 1.542.231 
SKUPAJ   249.744.048 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 

Dele� porabe posameznih energentov za ogrevano in 
tehnološko toploto

ELKO
25,40%

Les
70,97%

El. energija
0,62%

UNP
1,83%

Premog
1,18%

ELKO Les Premog UNP El. energija

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
Slika 19: Procentualni dele� porabe energije po vrsti energentov za ogrevno in   
     tehnološko toploto v KP Gori� ko  
 
Tabela 24: Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto skupaj s porabo  

       elektri� ne energije za pogone v KP Gori� ko 
 

Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto skupaj s porabo elektri� ne 
energije za pogone 
 kWh/leto 

SKUPAJ 290.349.230 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
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Tabela 25: Poraba energentov za ogrevno toploto v stanovanjski porabi 
 
 Energenti v stanovanjski rabi KP Gori� ko 
 enota enot/leto kWh/leto 
Kurilno olje l 5.108.992 51.089.920 
Les m3 86.168 172.336.000 
Premog kg 511.540 2.250.776 
UNP  l 350.495 2.435.940 
Elektri� na energija kWh 1.295.834 1.295.834 
SKUPAJ   229.408.470 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
 
 

Procentualni dele� energentov v stanovanjski rabi

Les
75,12%

Kurilno olje
22,27%Premog

0,98%

UNP
1,06%

Elektri� na energija
0,56%

Kurilno olje Les Premog UNP Elektri� na energija
 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
Slika 20: Procentualni dele� porabe energije v stanovanjski porabi v KP Gori � ko  
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Tabela 26: Poraba vseh energentov v Ob� ini KP Gori� ko v enem letu 
Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto 

 ELKO Les Premog  UNP  El. energija   Skupaj 

 l kWh m3 kWh Kg kWh L kWh   kWh kWh   kWh 

Gospodinjstva 5.108.992       
51.089.920 

86.168 172.336.000 511.540 2.250.776 350.495 2.435.940   1.295.834 1.295.834   229.408.470 

Podjetja 785.267 7.852.670 2.187 4.374.000 158.670 698.148 185.984 1.292.589   206.397 206.397   14.423.804 
Javne zgradbe 450.028 4.500.280 268 536.000   120.215 835.494   40.000 40.000   5.911.774 
SKUPAJ 6.344.287 63.442.870 88.623 177.246.000 670.210 2.948.924 656.694 4.564.023   1.542.231 1.542.231    

VSE SKUPAJ energenti za ogrevno in tehnološko vodo v kWh 249.744.048 
Poraba elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo 

 kWh               

Gospodinjstva     27.788.811               
Pravne osebe     12.180.186               
Javna razsvet. 636.185               

SKUPAJ 40.605.182               

VSE SKUPAJ poraba elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo v kWh 40.605.182 

Poraba energentov za transport 

 l kWh              

Bencin 8.516.748 85.167.480              
Dizel 4.790.180 47.901.800              

SKUPAJ 13.306.928 133.069.280              

VSE SKUPAJ poraba energentov za transport v kWh 133.069.280 

PORABA VSEH ENERGENTOV V kWh 423.418.510 
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3.1.4 Javna razsvetljava 
 
Stanje javne razsvetljave v KP Gori� ko je na podlagi podatkov, ki smo jih dobili od JP 
Elektro Maribor d.d. slede� e. 
 
 
 
Javna razsvetljava v ob� ini, naselju Cankova 
 
Javna razsvetljava v naselju Cankova je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
  
Za javno razsvetljavo v naselju Cankova so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava - KN/ VTF 125 W, 26 kosov,  
·  Roma VTF 125 W, 12 kosov, 
·  Reflektor JET 100/ NA 250 W – osvetljava cerkve, 4 kosi,  
·  Roma/Na 150 W, 26 kosov,  
·  Kandelaber po dve okrogli lu� i / Na 70W, 6 kosov,  
·  Kandelaber z okroglo lu� jo / Na 70 W, 8 kosov. 
  

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
V celotnem naselju Cankova je 82 svetilk. 
 
 
Javna razsvetljava v naselju Skakovci 
 
Javna razsvetljava v naselju Skakovci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Skakovci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma VTF 125 W, 34 kosov,  
·  Kandelaber z okroglo lu� jo / VTF 125 W, 2 kosa. 

 
Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
V celotnem naselju Skakovci je 36 svetilk. 
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Javna razsvetljava v ob� ini, naselju Gornji Petrovci 
 

Javna razsvetljava v naselju Gornji Petrovci je v glavnem izvedena na drogovih 
nizkonapetostnega omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
  
Za javno razsvetljavo v naselju Gornji Petrovci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W, 11 kosov,  
·  Roma /VTF 125 W, 21 kosov,  
·  Roma /VTF 250 W, 22 kosov 
·  Reflektor JET 100/ NA 250 W – osvetljava cerkve, 2 kosa, 
·  CX 150 W NAT, 7 kosov.  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
V celotnem naselju Gornji Petrovci je 63 svetilk. 
 
 
Javna razsvetljava v naselju Šulinci 

 
Javna razsvetljava v naselju Šulinci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Šulinci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma / VTF 125 W, 38 kosov,  
·  Modus, 4 kosi,  
·  Siteau 5UA 180-2, 33 kosov. 

 
Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
V celotnem naselju Šulinci je 75 svetilk. 
 
 
Javna razsvetljava v naselju Stanjevci 

 
Javna razsvetljava v naselju Stanjevci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Stanjevci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  CX 150 W NAT, 11 kosov. 
 
V celotnem naselju Stanjevci je 11 svetilk. 
 
Javna razsvetljava v naselju Adrijanci 

 
Javna razsvetljava v naselju Adrijanci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Adrijanci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 
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·  Modus, 6 kosov. 
 
V celotnem naselju Adrijanci je 6 svetilk. 
 
Javna razsvetljava v naselju Martinje 

 
Javna razsvetljava v naselju Martinje je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Martinje so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  CX 150W NAT, 13 kosov.  
 
V celotnem naselju Martinje je 13 svetilk. 
 
 
 
Javna razsvetljava v ob� ini Hodoš - �elezniška postaja 
 
Javna razsvetljava v naselju Hodoš - obmo� je �elezniške postaje, je v glavnem izvedena s 
prostovodnim napajanjem in potekom ob �elezniški progi. 
Za javno razsvetljavo v naselju Hodoš – obmo� je �elezniške postaje so uporabljene svetilke 
naslednjih tipov: 
 

·  Reflektor JET 100 / Na 150 W, 42 kosov. 
 
V celotnem naselju Hodoš – obmo� je �elezniške postaje je 42 reflektorjev. Poraba elektri� ne 
energije za razsvetljavo �elezniške postaje je izredno visoka. Kljub temu, da ugašajo 
reflektorje, ko ni prometa oz. ko ni premikanja vagonov, še vedno potrošijo zelo veliko 
energije. Ker je tako ravnanje energetsko neracionalno, kar so ugotovili tudi odgovorni 
Sekcije za elektroenergetiko Holdinga Slovenskih �eleznic, se pripravljajo ukrepi za 
zmanjšanje porabe elektri� ne energije.  
 
 
 
Javna razsvetljava v ob� ini, naselju Kobilje 
Javna razsvetljava v naselju Kobilje je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
  
Za javno razsvetljavo v naselju Kobilje so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava - KN / VTF 125 W, 21 kosov,  
·  Roma/Na 250 W, 29 kosov,  
·  Svera 36W - kandelabri z var� no �arnico, 4 kosi.  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
V celotnem naselju Kobilje je 54 svetilk. 
 
 
 



�

� ��������	�
	����	� �
 �� ������ �
35 

Javna razsvetljava v naselju Kuzma je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti.  
 
Za javno razsvetljavo v naselju Kuzma so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  CX 150W NAT, 
·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W,  
·  Roma /VTF 125 W. 

 
Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
Obravnavana razsvetljava ima karakter ordinacijske razsvetljave (povpre� na razdalja med 
svetilkami je 50m). 
V celotni ob� ini, skupaj z vsemi vasmi, je 36 svetilk.  
 
 
 
Javna razsvetljava v naselju Puconci 

 
Javna razsvetljava v naselju Puconci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob glavni cesti in stranskih poteh. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Puconci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma /VTF 250 W (1 komad), 
·  Roma /VTF 125 W (35 komadov),  
·  svetilka UD 2283    2x VTF 125 W (25 komadov), 
·  Siteau 5UA 180-2 (3 komadi),  
·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (13 komadov),  
·  CX 150W NAT (30 komadov).  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
Obravnavana razsvetljava ima karakter ordinacijske razsvetljave (povpre� na razdalja med 
svetilkami je 50m). 
V celotni ob� ini skupaj z vsemi vasmi je 419 svetilk, od tega je v vasi Puconci 107.  

 
Javna razsvetljava v naselju Bodonci 

 
Javna razsvetljava v naselju Bogojina je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem nameš� ena na šoli in pri cerkvi. 
  
Za javno razsvetljavo v naselju Bodonci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (1 komad), 
·  Reflektor JET 100/ NA 250 W (2 komada ).  

  
Svetilka tipa VTF 125 je dejansko dotrajana in jo bo potrebno zamenjati z ustreznimi novimi 
oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve sijalke HSE 70W. 
Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
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Javna razsvetljava v naselju Šalamenci 
 

Javna razsvetljava v naselju Šalamenci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Šalamenci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma /VTF 125 W (31 komadov). 
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 

 
Javna razsvetljava v naselju Gorica 

 
Javna razsvetljava v naselju Gorica je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti in gasilskem domu.  
Za javno razsvetljavo v naselju Gorica so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma /VTF 125 W (3 komadi),  
·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (22 komadov).  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 

 
Javna razsvetljava v naselju Vane� a 

 
Javna razsvetljava v naselju Vane� a je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob glavni cesti in stranskih poteh ter ob 
gasilskem domu.  
 
Za javno razsvetljavo v naselju Vane� a so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  CD 1116-NT (8 komadov),  
·  Modus (8 komadov).  

 
Javna razsvetljava v naselju Ma� kovci 

 
Javna razsvetljava v naselju Ma� kovci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob glavni cesti in �elezniški postaji.  
Za javno razsvetljavo v naselju Ivanci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  CD 1116-NT (7 komadov),  
·  Roma /VTF 125 W (4 komadi),  
·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (11 komadi) 
·  CX 150W NAT(43 komadov), 
·  Siteau 5UA 180-2 (3 komadi). 
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar je svetlobni u� inek enak. 
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Javna razsvetljava v naselju Moš� anci 

 
Javna razsvetljava v naselju Moš� anci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob glavni cesti in stranskih poteh ter ob 
trgovini. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Ivanjševci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma /VTF 125 W (9 komadov),  
·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (4 komadi),  
·  CX 150W NAT (7 kimadov),  
·  CD 1116-NT (10 komadov).  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z ustreznimi 
novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve sijalke HSE 
70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 

 
Javna razsvetljava v naselju Pe� arovci 

 
Javna razsvetljava v naselju Pe� arovci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti.  
 
Za javno razsvetljavo v naselju Pe� arovcih so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  CX 150W NAT (1 komad), 
·  CD 1116-NT (9 komadov),  
·  Reflektor JET 100/ NA 250 W (4 komadi).  

 
Javna razsvetljava v naselju Pu�evci  

 
Javna razsvetljava v naselju Pu�evci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Lon� arovci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (32 komadov),  
·  Roma /VTF 125 W (2 komada),  
·  CD 1116-NT (2 komada).  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Le-te imajo manjšo priklju� no mo� , vendar enak svetlobni u� inek. 

 
 

Javna razsvetljava v naselju Strukovci 
 

Javna razsvetljava v naselju Strukovci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Martjanci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma /VTF 125 W (18 komadov).  
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Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
 

Javna razsvetljava v naselju Zenkovci 
 

Javna razsvetljava v naselju Zenkovci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Mlajtinci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (7 komadov).  
·   

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W, katerih priklju� na mo�  je manjša, vendar je svetlobni u� inek enak. 

 
Javna razsvetljava v naselju Predanovci 

 
Javna razsvetljava v naselju Predanovci je v glavnem izvedena na drogovih 
nizkonapetostnega omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob glavni cesti.  
 
Za javno razsvetljavo v naselju Luka� evci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (10 komadov), 
·   Roma /VTF 125 W (4 komadi).  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W, katerih priklju� na mo�  je manjša, vendar je svetlobni u� inek enak. 

 
Javna razsvetljava v naselju Brezovci  

 
Javna razsvetljava v naselju Brezovci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Noršinci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  CX 150W NAT (2 komada),  
·  Roma /VTF 125 W (6 komadov),  
·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (18 komadov).  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 

 
Javna razsvetljava v naselju Lemerje 

 
Javna razsvetljava v naselju Lemerje je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Prosenjakovci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (24 komadov). 
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Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
 
V ostalih naseljih javne razsvetljave ni!  
 
 
 
Javna razsvetljava v ob� ini Rogašovci: 
 
Javna razsvetljava v naselju Perto� a 

 
Javna razsvetljava v naselju Perto� a je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti, trgovini in šoli. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Rogašovci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma /VTF 125 W (15 komadov),  
·  VTF 125 W (12 komadov).  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
Obravnavana razsvetljava ima karakter ordinacijske razsvetljave (povpre� na razdalja med 
svetilkami je 50m). 
V celotni ob� ini skupaj z vsemi vasmi je 91 svetilk, od tega je v naselju 32.  

 
Javna razsvetljava v naselju Sveti Jurij  

 
Javna razsvetljava v naselju Sveti Jurij je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem postavljena ob cesti in cerkvi.  
  
Za javno razsvetljavo v naselju Sveti Jurij so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma /VTF 125 W (17 komad), 
·  VTF 125 W (8 komada ) 
·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (20 komadov),  
·   svetilka UD 2283    2x VTF 125 W (27 komadov) 
·  Reflektor JET 100/ NA 250 W (2 komada). 

  
Svetilka tipa VTF 125 je dejansko dotrajana in jo bo potrebno zamenjati z ustreznimi novimi 
oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve sijalke HSE 70W. 
Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek.  
 

Javna razsvetljava v naselju Nuskova 
 

Javna razsvetljava v naselju Nuskova je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Šalamenci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (10 komadov). 
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Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
 
V ostalih naseljih javne razsvetljave ni!  
 
 
 
Javna razsvetljava v naselju Šalovci 

 
Javna razsvetljava v naselju Šalovci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob glavni cesti.  
 
Za javno razsvetljavo v naselju Šalovci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W, 
 
Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
Obravnavana razsvetljava ima karakter ordinacijske razsvetljave (povpre� na razdalja med 
svetilkami je 50m). 
V celotni ob� ini skupaj z vsemi vasmi je 17 svetilk, od tega 5 v Šalovcih.  

 
Javna razsvetljava v naselju Domanjševci 

 
Javna razsvetljava v naselju Domanjševci je v glavnem izvedena na drogovih 
nizkonapetostnega omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti.  
 
Za javno razsvetljavo v naselju Domanjševci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W 
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajne in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
Število svetilk: 

·  VTF 125W (neon): 12 
 
 
 
Javna razsvetljava v naselju Tišina 

 
Javna razsvetljava v naselju Tišina je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob glavni cesti in stranskih poteh ter ob 
cerkvi.  
 
Za javno razsvetljavo v naselju Tišina so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (43 komadov),  
·  okrogla bu� ka z dvojno �arnico (19 komadov),  
·  Reflektor JET 100/ NA 250 W (6 komadov).  
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Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
Obravnavana razsvetljava ima karakter ordinacijske razsvetljave (povpre� na razdalja med 
svetilkami je 50m). 
V celotni ob� ini skupaj z vsemi vasmi je 481 svetilk, od tega jih je v naselju Tišina 68.  

 
Javna razsvetljava v naselju Petanjci 

 
Javna razsvetljava v naselju Petanjci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem nameš� enih ob glavnih cestah in stranskih poteh.  
  
Za javno razsvetljavo v naselju Petanjci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (41 komad), 
·  VTF 125 W ( 84 komada ).  

  
Svetilka tipa VTF 125 je dejansko dotrajana in jo bo potrebno zamenjati z ustreznimi novimi 
oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve sijalke HSE 70W. 
Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek.  
 

Javna razsvetljava v naselju Murski Petrovci 
 

Javna razsvetljava v naselju Murski Petrovci je v glavnem izvedena na drogovih 
nizkonapetostnega omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Murski Petrovci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma /VTF 125 W (14 komadov). 
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 

 
Javna razsvetljava v naselju Sodišinci 

 
Javna razsvetljava v naselju Sodišinci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
  
Za javno razsvetljavo v naselju Sodišinci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma /VTF 125 W (1 komadi),  
·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (19 komadov).  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 

 
Javna razsvetljava v naselju Gederovci 

 
Javna razsvetljava v naselju Gederovci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob glavni cesti in kro�iš� u.  
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Za javno razsvetljavo v naselju Giderovci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma /Na 250 W (9 komadov),  
·  Roma /Na 150 W (20 komadov),  
·  var� ne �arnice - Svera 36W (21 komadov). 
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek.  

 
Javna razsvetljava v naselju Krajna 

 
Javna razsvetljava v naselju Krajna je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob glavni cesti in gasilskem domu. 
  
Za javno razsvetljavo v naselju Krajna so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma /VTF 125 W (37 komadov).   
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar je svetlobni u� inek enak. 

 
Javna razsvetljava v naselju Rankovci 

 
Javna razsvetljava v naselju Rankovci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob glavni cesti in stranskih poteh. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Rankovci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (50 komadi).  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z ustreznimi 
novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve sijalke HSE 
70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek.  

Javna razsvetljava v naselju Borejci 
 

Javna razsvetljava v naselju Borejci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti.  
 
Za javno razsvetljavo v naselju Borejci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (23 komad).  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z ustreznimi 
novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve sijalke HSE 
70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
 

Javna razsvetljava v naselju Van� a vas  
 

Javna razsvetljava v naselju Van� a vas je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
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Za javno razsvetljavo v naselju Van� a vas so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 
·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (15 komadov).  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Le-te imajo manjšo priklju� no mo� , vendar enak svetlobni u� inek. 

 
Javna razsvetljava v naselju Murski � rnci 

 
Javna razsvetljava v naselju Murski � rnci je v glavnem izvedena na drogovih 
nizkonapetostnega omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Murski � rnci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Roma /VTF 150 W (4 komadov),  
·   Elektronabava-KN/ VTF 125 W (35 komadov).  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
 

Javna razsvetljava v naselju Gradiš� e 
 

Javna razsvetljava v naselju Gradiš� e je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti. 
 
Za javno razsvetljavo v naselju Gradiš� e so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  Elektronabava-KN/ VTF 125 W (15 komadov),  
·  Roma /VTF 125 W (3 komadi),  
·  VTF /250 W (1 komad).  
 

Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W, katerih priklju� na mo�  je manjša, vendar je svetlobni u� inek enak. 

Javna razsvetljava v naselju Tropovci 
 

Javna razsvetljava v naselju Tropovci je v glavnem izvedena na drogovih nizkonapetostnega 
omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob cesti.  
 
Za javno razsvetljavo v naselju Tropovci so uporabljene svetilke naslednjih tipov: 

·  VTF /250 W (20 komadov), 
·  var� na �arnica - Svera 36W  (1 komadi).  
 

Svetilke tipa VTF 250 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi, oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W, katerih priklju� na mo�  je manjša, vendar je svetlobni u� inek enak. 
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Slika 21: Primer potratne javne razsvetljave - kandelaber z okroglo lu� jo  
 
 

 
 
Slika 22: Primer potratne javne razsvetljave - Elektronabava – KN 
 
 
Priporo � ila za zmanjšanje stroškov javne razsvetljave 
 
Za zmanjšanje stroškov pri javni razsvetljavi je vsekakor potrebno narediti energetski pregled 
razsvetljave. Pri pregledu bi se ugotovile mo�nosti u� inkovite rabe elektri� ne energije, kot so 
zamenjava svetil  z energijsko var� nimi svetili ter avtomati� en izklop ob dolo� enih urah in 
podobno. 
Energetski pregled javne razsvetljave z izvedenimi meritvami in opazovanji omogo� a 
dolo� iti: 

·  najbolj ekonomi� no tarifo za nakup elektri� ne energije na podlagi opa�ene konice in 
ra� unov za elektriko v preteklem obdobju, 

·  ocene dejanske instalirane mo� i in porabe energije za razsvetljavo, 
·  mo�nost nadomestitve s svetili z visokim izkoristkom ter stanje razmestitev in re�ime 

uporabe stikal �e obstoje� e razsvetljave, 



�

� ��������	�
	����	� �
 �� ������ �
45 

·  morebitne nizke izkoristke transformatorjev zaradi delovanja pri nizki obremenitvi. 
 
 
 
3.2  ANALIZA OBSTOJE� EGA STANJA EMISIJ 

 
3.2.1 Emisije pri porabi energentov za ogrevanje 
 
Energetska politika Evrope, kakor tudi Slovenije, bazira na u� inkoviti rabi energije in na 
spodbujanju obnovljivih virov energije. Direktive EU in Kjotski protokol to tudi narekujeta. 
Glede na poro� ilo Evropske komisije, v katerem so navedli, da Slovenija ne izpolnjuje 
obveznosti iz Kjotskega protokola (dolo� ene so obveznosti, da omejimo emisije TGP glede na 
izhodiš� no leto 1986 za 8 %), moramo povedati, da Slovenija vseeno izvaja in na� rtuje 
ukrepe, s katerimi  bi dosegla potrebno zmanjšanje toplogrednih plinov. Za emisije 
toplogrednih plinov sta pri nas najpomembnejša sektorja proizvodnja elektrike in toplote ter 
promet. Od skupnih pribli�no 20 milijonov ton slovenskih emisij toplogrednih plinov je 
sektor proizvodnje el. energije in toplote odgovoren za okoli 30 % teh emisij, sektor prometa 
okoli 20 %, industrija in gradbeništvo pa sta s porabo energije emitirala okoli 12 % vseh 
emisij toplogrednih plinov v Sloveniji. Dele� gospodinjstev je okrog 17 %.  
 
Ogljikov dioksid (CO 2): 

�  je dušljivec, te�ji od zraka,�
�  zmanjšuje v zraku za �ivljenje potrebno koncentracijo kisika, 
�  nastaja pri gorenju in pri dihanju, 
�  je glavni toplogredni plin, 
�  nastaja pri vseh procesih zgorevanja,  
�  po klimatskih modelih bo podvojitev CO2 v atmosferi povzro� ila globalni dvig 

temperature za 3 °C + / - 1,5 °C. 
 
 
�veplov dioksid (SO 2) : 

�  nastaja pri gorenju fosilnih goriv, ki vsebujejo �veplo, 
�  v prisotnosti zra� ne vlage in prahu se kataliti� no oksidira v �veplovo kislino (H2SO4) 

kisel de�, 
�  dra�i dihala, 
�  povzro� a o�ige na listih rastlin, 
�  pri razpadu organskih snovi, ki vsebujejo S, nastaja zelo strupen �veplovodik, 
�  je te�ji od zraka, 
�  je brezbarven ostro diše� , strupen plin, 
�  znanstveno je dokazano, da SO2 lahko povzro� i razli� ne bolezni kot so bronhitis, 

dra�enje dihalnih poti, vseh  škodljivih u� inkov pa še vedno ni znana. 
 
Ogljikov monoksid (CO): 

�  je strupen brezbarvni plin brez vonja in zaradi teh lastnosti je še posebej nevaren,�
�  ima 200 do 300 krat ve� jo afiniteto v primerjavi s kisikom za vezavo s hemoglobinom, 
�  najve�  ga nastaja pri nepopolnem izgorevanju (primanjkljaj kisika), 
�  koncentracija 0,3 vol.% povzro� i smrt � loveka v pol ure, 
�  majhne koncentracije povzro� ajo motnje v zaznavi in miselnih procesih, poslabša vid, 

nastajajo psihomotori� ne motnje, 
�  pri ve� jih koncentracijah je eksploziven, 
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�  v nekaj urah na zraku oksidira v CO2, 
�  na avtomobilski cesti ob zastoju prometa, ga je  ve�  kot 44 ppm,�
�  v zaprtem avtomobilu ob kajenju cigaret ga je ve�  kot 87 ppm, 
�  100 ppm povzro� a glavobol, 
�  300 ppm povzro� a kolaps, 
�  600 ppm povzro� i komo in smrt. 

 
Ogljikovodiki (C xHy): 

�  dra�ijo nos, dihala, o� i, 
�  spojine so toksi� ne in karcenogene, 
�  glavni vir so motorna vozila in razni industrijski procesi, 
�  izhajajo kot ne izgorele sestavine pri gorenju naftnih derivatov, iz motorjev z 

notranjim izgorevanjem, pri izhlapevanju topil, � istil, bencina,  
�  predstavniki iz prometa so BTX ( benzen, toluen, etil- benzen, orto-ksilen...), 
�  ob prisotnosti NOX in O3 se tvori poletni smog. 

 
Dušikovi oksidi (NOx): 

�  nastaja z oksidacijo zra� nega dušika pri gorenju nad 1000OC,�
�  je te�ji od zraka,�
�  agresivno deluje na dihala ( v ve� jih koncentracijah povzro� i plju� ni edem), 
�  svoj dele� prispeva pri tvorbi kislega de�ja, 
�  smogu daje rumeno barvo. 

 
Pri prera� unih emisij smo uporabili faktorje iz Tabela 33.. 

 
Tabela 33: Emisijske vrednosti pri uporabi razli� nih goriv in tehnologij 
 

 CO2 kg/TJ  SO2 kg/TJ NOx kg/TJ  CxHY kg/TJ CO kg/TJ  prah  kg/TJ

ELKO 74000 120 40 6 45 5 
ZP 57000 0 30 6 35 0 
Premog 97000 1500 170 910 5100 320 
UNP 55000 3 100 6 50 1 
Les 0 11 85 85 2400 35 
Elektrika  138900 800 720 305 1779 28 

Vir: Emissionsfaktoren und energietechnische Parameter für die Erstellung von Energie und Emissionsbilanzen im Bereich  
       Raumw� rmeversorgung , Graz, 1997 

Tabela 34: Poraba vse primarne energije po energentih v KP Gori � ko 
 

 Gospodinjstva Podjetja Javne zgradbe 

 kWh TJ/leto kWh TJ/leto kWh TJ/leto 
ELKO 51.089.920                    

183,92     
7.852.670                             

28,27     
4.500.280                               

16,20       

Les  172.336.00
0 

  
620,41     

4.374.000                             
15,75     

536.000                            
1,93     

Premog 2.250.776                      
8,10     

698.148                             
2,51     

                               
-      

UNP 2.435.940                      
8,77     

1.292.589                             
4,65     

835.494                               
3,00       

Elektri� na 
energija 

1.295.834                      
4,66     

206.397                                 
0,74       

40.000                               
0,144       

SKUPAJ 229.408.47
0 

                   
825,87

0     

14.423.804                             
51,926     

5.911.774 21,282 
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Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
 
Tabela 35: Emisije v KP Gori� ko po sedanjem na� inu izrabe energentov za ogrevno in 
tehnološko toploto razen prometa in brez el. en. za razsvetljavo in pogone 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 16.901,181 27,280 8,882 1,269 10,151 1,269 16.950,032 
Les  0 6,319 48,814 48,814 1.378,265 20,100 1.502,311 
Premog 912,759 14,141 1,609 8,579 47,987 3,016 988,091 
UNP 1.664,325 0,066 3,021 0,197 1,510 0 1.669,119 
Elektri� na 
energija 

771,270 4,472 4,010 1,696 9,870 0,154 791,473 

SKUPAJ 20.249,535 52,279 66,335 60,555 1.447,783 24,539 21.901,025 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, tabele 44 

 
Tabela 36: Emisije v KP Gori� ko po sedanjem na� inu izrabe energentov za podjetja 
(brez el. en. za pogone in razsvetljavo in brez prometa) 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 2.091,951 3,377 1,099 0,157 1,256 0,157 2.097,998 
Les  0 0,156 1,205 1,205 34,012 0,496 37,073 
Premog 216,093 3,348 0,381 2,031 11,361 0,714 233,927 
UNP 471,358 0,019 0,856 0,056 0,428 0 472,716 
Elektri� na 
energija 

103,219 0,599 0,537 0,227 1,321 0,021 105,923 

SKUPAJ 2.882,621 7,498 4,077 3,675 48,378 1,388 2.947,637 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 in tabele 44 

  
 
Tabela 37: Emisije v KP Gori� ko po sedanjem na� inu izrabe energentov za 
gospodinjstva razen prometa in brez el.en za razsvetljavo in pogone 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 13.610,355 21,969 7,153 1,022 8,174 1,022 13.649,694 
Les  0 6,144 47,461 47,461 1.340,085 19,543 1.460,694 
Premog 696,666 10,793 1,228 6,548 36,626 2,302 754,163 
UNP 888,295 0,035 1,612 0,105 0,806 0 890,853 
Elektri� na 
energija 

648,047 3,758 3,369 1,425 8,293 0,130 665,022 

SKUPAJ 15.843,362 42,699 60,823 56,561 1.393,985 22,996 17.420,427 
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Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, in tabele 44 

 
Tabela 38: Emisije v KP Gori� ko po sedanjem na� inu izrabe energentov za ogrevno in 
tehnološko toploto in el. en. za razsvetljavo in pogone (razen prometa) 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 16.901,181 27,280 8,882 1,269 10,151 1,269 16.950,032 
Les  0 6,319 48,814 48,814 1.378,265 20,100 1.502,311 
Premog 912,759 14,141 1,609 8,579 47,987 3,016 988,091 
UNP 1.664,325 0,066 3,021 0,197 1,510 0 1.669,119 
Elektri� na 
energija 

21.077,921 122,227 109,583 46,362 269,743 4,215 21.630,052 

SKUPAJ 40.556,186 170,034 171,908 105,220 1.707,657 28,599 42.739,604 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, in tabele 44 

 
Visoke emisije so povezane s kurivom. Razlo� evati moramo tudi emisije, ki so dejansko 
proizvedene na obmo� ju KP Gori� ko, in fiktivne (namišljene) emisije zaradi uporabe el. 
energije oz. faktorjev prera� unavanja. Iz tabel lahko to lepo tudi razberemo.  
Glavni energent pri ogrevanju in pripravi tehnološke toplote je še zmeraj fosilno gorivo 
kurilno olje, ki ima najve� je emisijske faktorje, oziroma povzro� a najve�  emisij. Drugi 
problem so zastareli kotli na lesno biomaso. Izgorevanje je slabo. Obi� ajno so ti kotli tudi 
predimenzionirani.  
 
3.2.2 Emisije v prometu na obmo� ju KP Gori � ko 
 
U� inek okoljskih problemov v urbanih obmo� jih sega tudi na obmo� je KP Gori� ko. Izginotje 
habitatov in zmanjšanje biotske raznovrstnosti, propadajo� e in zanemarjene stavbe, 
degradirana obmo� ja, hrup, slab zrak, pomanjkanje in onesna�enje pitne vode, kopi� enje 
odpadkov, gost promet vodi v razli� ne zdravstvene probleme in zni�uje kakovost �ivljenja v 
urbanih naseljih. Zna� ilen trend gradnje nakupovalnih centrov posega tudi na obmo� je KP 
Gori� ko. To dodatno povzro� a pove� anje prometa in obremenjujo� ih posegov v okolje z 
dodatno infrastrukturo.  
 
Pomembno je poudariti, da Ministrstvo za okolje, prostor in energijo uvaja na podlagi 
evropske direktive 1999/94/EC, ki ureja obveš� anje potrošnikov glede porabe goriva ter 
emisij CO2 pri prodaji novih vozil, sistem oziroma na� in obveš� anja potrošnikov, ki 
predstavlja novosti tudi v okviru evropske skupnosti. Tako pravilnik zahteva, da morajo biti 
informacije o porabi goriva ter emisiji CO2 dostopne v raznih oblikah oziroma medijih.  
 
Glavnina emisij toplogrednih plinov iz prometa odpade na cestni promet, ki predstavlja skoraj 
90 % vseh emisij toplogrednih plinov iz prometa in ve�  kot 20 % celotnih emisij CO2. Na 
osebni promet tako odpade 76,6 % emisij CO2 iz cestnega prometa, 23,4 % pa na tovorni 
promet.  Pomembno dejstvo je, da v strukturi tovornega prometa na tranzit skozi Slovenijo 
odpade 36 % vseh emisij TGP iz prometa te�kih vozil. Pri osebnih vozilih je opazen porast 
dizelskih motorjev. Emisije osebnih avtomobilov na bencinski pogon so se v Sloveniji v letu 
2002 glede na leto 1999 zmanjšale za 3,5 %, vendar so se emisije osebnih vozil pove� ale za 5 
%. Smernice emisij TGP ima pozitivni element v prostovoljnem sporazumu o zmanjševanju 
specifi� nih emisij CO2 novih vozil. Zdru�enja evropskih (ACEA), korejskih (KAMA) in 
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japonskih (JAMA) proizvajalcev so pristopila k sporazumu o zmanjševanju emisij CO2. V 
Sloveniji, kot tudi v KP Gori� ko, tr�ni dele� prodaje novih vozil zavzemajo proizvajalci, ki so 
� lani zdru�enj, je gibanje zmanjševanja porabe goriva in emisij CO2 pri novih avtomobilih 
primerljivo z EU. Podatki ACEA ka�ejo v letu 2001 za bencinske motorje 172 g CO2/km, za 
dizelske pa 153 g CO2/km. Pove� evanje prometa ter pove� anje mo� i in povpre� ne prostornine 
motorjev, pa so elementi, ki pove� ujejo emisije TGP. Za Slovenijo je upoštevana 2-odstotna 
rast prometnega dela osebnih vozil, pri prometnem delu lahkih in te�kih vozil je pa 
upoštevana 5-odstotna povpre� na letna rast. Ta podatek za KP Gori� ko ne velja, saj število 
tovornega prometa  hitreje raste.  
 
Vsak liter goriva pri zgorevanju proizvede pribli�no 100 g ogljikovega monoksida CO, 20g 
neobstojnih organskih spojin, 30 g dušikovih oksidov¸ 2,5 kg ogljikovega dioksida ter številne 
druge škodljive snovi.  
 
Za metodo izra� unavanja porabe energije in emisij smo vzeli izra� un na podlagi transportnih 
aktivnosti. V izra� une emisij smo vklju� ili tudi vro� e emisije, hladne emisije in emisije 
hlapov.  
 
Promet pomembno prispeva k onesna�evanju zraka. Motor z notranjih izgorevanjem oddaja 
med delovanjem pribli�no 200 razli� nih snovi. Znano je dejstvo, da pribli�no 65 % � rnega 
dima in ogljikovodikov izvira iz izpušnih plinov vozil, 20 % emisij ogljikovodikov izvira iz 
prometnih nesre�  in 15 % z izhlapevanje iz rezervoarja za gorivo in vplinja� a. Emisije 
motornih vozil prispevajo emisije CO2, CH4, CO, CxHy, NOx, SOx in suspendirane delce. 
Korozija in obraba avtomobilskih delov prispevata k emisijam lebde� ih delcev, ki vsebujejo 
te�ke kovine (ZN, Cd, Ni, Cr, Fe). Emisije motornih vozil so tudi izvor poliaromatskih 
ogljikovodikov, med katerimi so tudi nekateri dokazano rakotvorni. Vplivni parametri emisij 
v prometu, so poleg osnovne razlike goriva, velikosti in vrsti motorja tudi starost vozil, 
oziroma naprave za omejevanje emisij tako imenovani katalizatorji. Splošno velja, da je v 
emisijah bencinskih motorjev brez katalizatorjev, pribli�no 10-krat višja koncentracija CO in 
3-krat višja koncentracija ogljikovodikov, kot pri dizelskih motorjih brez katalizatorjev. 
Emisije ostalih onesna�evalcev so višje pri dizelskih motorjih brez katalizatorjev. Zdru�eni 
proizvajalci vozil so dosegli dogovor o limitnih vrednostih emisij. Vse velja za motorje s 
katalizatorji in za podane pogoje merjenja. Dosegli so standard, ki je kompromis med 
znanstvenimi (zaš� ita ljudi in okolja pred polutanti), ekonomskimi (industrijski razvoj) in 
politi� nimi (vpliv volilnega telesa) vidiki.  
Emisija plinov v izpuhih cestnih motornih vozil, ki vozijo po prometnici, so linijski izvor 
onesna�evanja z izpušnimi plini. Koncentracije polutantov ob cestiš� u so funkcije 
spremenljivk: 

·  Masa prometa 
·  Hitrost vozila 
·  Vrsta motorja (bencinski, dizelski) 
·  Ceste 
·  Hitrosti vetra 
·  Smer vetra 
·  Stabilnost atmosfere 
·  Cestiš� a 
·  Okolice. 

Vpliv gostote prometa je pomemben predvsem ob zgostitvah v kolonah.  
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Tak re�im prometa se odvija v KP Gori� ko predvsem na magistralni cesti G1/3 z visoko 
emisijo CO in HC. Ob nizki gostoti prometa, ko se hitrost vozil pove� a, pa se pove� a 
onesna�enje okolja z NOx, ki je odvisno predvsem od hitrosti vozila.  
Po statisti� nem letopisu energetskega gospodarstva RS za leto 2004 je po strukturi koriš� enja 
energije bilo kar 34,1 % oziroma 60,4 PJ energije koriš� ene v prometu. Primerjava strukture 
porabe energenta za promet po letih 1999 in 2004 ka�e na pove� anje porabe dizelskega goriva 
na ra� un zmanjšanja porabe motornega bencina. To dejstvo se potrjuje tudi v KP Gori� ko. 
 
 
Tabela 40: Vozni park v KP Gori� ko in v Sloveniji 
 
 Osebna 

vozila 
Tovorna 
vozila 

Traktorji Kolesa z 
motorjem 

Ostalo SKUPAJ 

Slovenija 876.405 47.497 67.490 38.733 87.259 1.117.384 

KP 
Gori � ko 

8.265 211 4.386 498 681 14.041 

 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve 
 
Tabela 41: Emisije v KP Gori� ko v cestnem prometu (emisije iz lastnih vozil) 
 
 CO CO2 CxHy NOx Prah SO2 Skupaj 
 t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 

Osebna 
vozila 

181,273 21.489,000 2,102 42,034 2,889 3,415 21.720,713 
Tovorna 
vozila 

9,298 2.903,930 0,072 33,975 1,073 0,358 2.948,705 
Traktorji 45,058 2.885,549 6,711 26,843 3,355 0,239 2.967,756 
Kolesa z 
motorjem 

16,600 162,149 0,077 0,386 0,008 0,015 179,235 
Ostala vozila 14,949 1.770,600 0,166 3,322 0,237 0,237 1.789,511 
SKUPAJ 267,178 29.211,228 9,127 106,560 7,563 4,265 29.605,921 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, emisijski faktorji za prera� un 
emisij v prometu povzeti po »Emissionsfaktoren als grundlage für die Österreichische luftschadstoff- inventur – Stand 2003, Wien, 
Umweltbundesamt« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

� ��������	�
	����	� �
 �� ������ �
51 

 
4 OCENA LOKALNIH ENERGETSKIH VIROV 
 
4.1 OBSTOJE� E STANJE 
 
Narejen je bil pregled stanja v KP Gori� ko, ki med drugim ka�e  situacijo KP Gori� ko napram 
povpre� ju v Sloveniji. 
 
Analize ka�ejo, da se je na obmo� ju KP Gori� ko z hipnim povišanjem naftnih derivatov raba 
energetskih virov umirila oz. zmanjšala na ra� un rabe obnovljivih virov energije, predvsem 
lesne biomase. 
 
Zanimivo je, da s terena poro� ajo predvsem dimnikarske slu�be, da so posamezne vasi v 
Pomurju, predvsem tiste, kjer je velik dele� lastnikov gozdov, �e v veliki ve� ini  prešle na 
lesno biomaso. 
 
Velik problem še vedno predstavljajo pe� i z nizkim izkoristkom, zastareli stroji in naprave ter 
energetsko potratne stavbe. K veliki porabi energije prispevajo tudi potrošniki, ki še vedno v 
svoje vsakdanje �ivljenje niso vpeljali energetsko var� nega obnašanja. Velik premik je 
potrebno narediti tudi v javnih zgradbah (šole, vrtci, krajevni uradi, ob� ine,…), kjer 
energetsko var� no obnašanje še ni doseglo zadovoljivega nivoja, prav tako je nujno potrebno 
uvesti energetsko ra� unovodstvo. 
 
Problemati� na je tudi industrija, ki je sicer v KP Gori� ko ni tako veliko, kot v mestnih 
središ� ih, vendar se tudi ta soo� a s starimi in potratnimi stroji, neu� inkovitim ravnanjem z 
energijo ter velikokrat z malomarnim odnosom do okolja (hrup, razsvetljava, odpad).  
  
4.1.1 Dr�avne spodbude za odkup elektri� ne energije 
 
Dr�ava glede na svoj nacionalni program spodbuja proizvodnjo in odkup elektri� ne energije 
iz obnovljivih virov energije. �e energetski zakon je uvedel pojem kvalificirani proizvajalec 
elektri� ne energije. Namen spodbude je pove� anje obsega proizvodnje elektri� ne energije, ki 
se proizvaja na okolju prijazen na� in. Sem nedvomno sodi tudi proizvodnja elektri� ne 
energije iz OVE ali odpadkov in soproizvodnja elektri� ne energije in toplote z nadpovpre� no 
visokim izkoristkom. Dr�avna spodbuda je dolo� ena s Sklepom o cenah in premijah 
elektri� ne energije od kvalificiranih proizvajalcev elektri� ne energije (Ur. l. RS 8/2004). 
Posamezni kvalificirani proizvajalec in status le-teh je urejen v Uredbi o pravilih za dolo� itev 
cen in odkup elektri� ne energije od kvalificiranih proizvajalcev el. energije (Ur. l. RS 
25/2002), nadalje v Energetskem zakonu (Ur. l. RS 79/1999 in  8/2000), Uredba o pogojih za 
pridobitev statusa kvalificiranih proizvajalcev elektri� ne energije (Ur. l. RS 29/2001 in 
99/2001) pa govori o pogojih za pridobitev statusa kavlificiranega proizvajalca elektri� ne 
energije. Tako so kvalificirane elektrarne (KE), ki  lahko koristijo to ugodnost, pod pogoji v 
navedenih uredbah, zakonih in sklepih: 

�  Hidroelektrarne do vlju� no 1MW, 
�  KE na biomaso do in nad 1MW, 
�  geotermalne KE, 
�  son� ne KE, 
�  druge KE, ki kot vhodno energijo uporabljajo katerokoli drugo vrsto obnovljive 

energije, ki ni fosilnega ali jederskega izvora, sem sodijo tudi KE na bioplin iz 
�ivalskih odpadkov, 
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�  in druge KE v zgoraj citiranih dokumentih. 
Kvalificirani proizvajalec lahko prodaja  elektri� no energijo po ugodni ceni upravljalcu 
javnega omre�ja. V primeru prodaje neposredno kon� nim uporabnikom ali trgovcem z el. en., 
ima kvalificirani proizvajalec pravico do premije na prodano elektri� no energijo. Po trenutno 
veljavnem sklepu o cenah in premijah elektri� ne energije od kvalifiviranih proizvajalcev 
elektri� ne energije je enotna letna cena za KE na bioplin enaka 28,97 sit/kWh, enotna letna 
premija pa enaka 20,97 sit/kWh.  
 
 
4.2  BIOMASA 
 
Lesna biomasa 
 
Pojem biomasa opredeljuje vso organsko snov. Energetika obravnava biomaso kot organsko 
snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. V to skupino uvrš� amo: les in lesne ostanke 
(lesna biomasa), ostanke iz kmetijstva, nelesnate rastline, uporabne za proizvodnjo energije, 
ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin, sortirane odpadke iz gospodinjstev, odpadne 
goš� e oziroma usedline, ter organsko frakcijo mestnih komunalnih odpadkov in odpadne vode 
�ivilske industrije. V tem pomenu sodi biomasa med obnovljive vire energije.  
V skupino lesne biomase uvrš� amo: 
·  manj kvaliteten les iz gozdov, 
·  les iz površin v zaraš� anju, 
·  les s kmetijskih in urbanih površin, 
·  lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa, 
·  odslu�en (neonesna�en) les. 
Vloga gozda je razen ekološke in varovalne tudi socialna. Nenazadnje ima gozd tudi 
proizvodno vlogo. Ekološka, varovalna in socialna funkcija gozdov so pomembne za naše 
okolje in po� utje. Les iz gozdov pa pomeni vir surovine lesni industriji, gradbeništvu in 
energetiki. Pribli�no 57 % naše de�ele je poraslo z gozdovi. Na nekaj manj kot 1.150.000 ha 
gozdov je shranjeno pribli�no 277.000.000 m3 lesne mase ali povpre� no 240 m3 lesa na  vsak 
ha gozda. Poleg tega še vsako leto priraste dodatnih 7.000.000 m3 ali pribli�no 6,2 m3 lesa na 
ha gozda. 
Gozd štejemo za obnovljiv naravni sistem, ki v svoj direktni proizvod – les ve�e son� no 
energijo. Les je pomemben kot energetska vrednost. Pred pribli�no dvema stoletjema je bil les 
edini energetski vir v naših domovih. Sedaj, ko se zavedamo u� inka tople grede in pomena 
zdravega okolja, se nam gozd, naše doma� e bogastvo, ponuja pred  vrati. 
Pri uporabi fosilnih goriv (naftni derivati, zemeljski plin) se sproš� a CO2, ki je bil v ta goriva 
vezan v davni preteklosti. Pove� evanje koncentracije ogljikovega dioksida (CO2) v našem 
ozra� ju povzro� a u� inek tople grede. Posledica tega je dvig povpre� nih temperatur. Vse to 
povzro� a svetovne klimatske spremembe. 
V procesu izgorevanja lesa ogljikovodiki razpadejo na CO2 in vodo, sprosti pa se toplotna 
energija. Tudi les ni okolju popolnoma neškodljivo kurivo, vendar lahko emisije z ustrezno 
tehnologijo zmanjšamo. Plini, ki se sproš� ajo pri izgorevanju lesne biomase, so del naravnega 
kro�enja elementov v naravi (ogljik, dušik, itd.) in dodatno ne obremenjujejo okolja, kot je to 
pri rabi fosilnih goriv.  
Za ohranitev okolja, v katerem �ivimo, moramo prispevati vsi: posamezniki, dru�ine, 
gospodinjstva, lokalne skupnosti in dr�ava. Prispevek vsakega posameznika se lahko za� ne 
tako, da: 
·  var� ujemo s porabo energije in uvajamo sodobne u� inkovite tehnologije, 
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·  za pridobivanje potrebne energije (ogrevanje, segrevanje sanitarne vode, kuhanje) 
uporabljamo obnovljive vire energije, kot so lesna biomasa, sonce (son� ne celice) in voda 
(male hidroelektrarne). 

Viri lesne biomase uporabne v energetske namene, so: 
1. GOZD 

·  redni posek (sortimenti slabše kvalitete), 
·  se� ni ostanki (vejevina in vrha� i, vendar ne tanjši od 5 cm premera), 
·  red� enja (drobni sortimenti), 
·  premene, 
·  sanitarne se� nje. 

2. KMETIJSKE IN URBANE POVRŠINE 
·  kr� itve grmiš� , 
·  obnove sadovnjakov in vinogradov,  
·  vzdr�evanje parkov in zelenic, 
·  � iš� enje pašnikov, 
·  gradnja objektov. 

3. LESNI OSTANKI 
·  primarna predelava lesa (krajniki, �amanje, o� elki, �aganje), 
·  sekundarna predelava lesa (lesni prah, skoblanci), 
·  lubje. 

4. ODPADNI IN ODSLU�EN LES 
·  lesna embala�a, 
·  gradbeni les, 
·  pohištvo, 
·  odpadki na komunalnih odlagališ� ih. 

Najve�  mo�nosti za uporabo lesne biomase imajo lastniki gozdov, ki lahko iz svojih gozdov 
pridobijo dovolj primerne lesne biomase. Z vidika stroškov kuriva so njihovi izdatki vezani le 
na stroške poseka, spravila, transporta in priprave energenta (polen, sekancev), kar v 
povpre� ju pomeni pribli�no polovico stroškov �e pripravljenega kuriva. 
Za samooskrbo gospodinjstva z zadovoljivo koli� ino biomase je potrebna dolo� ena površina 
gozdov. Ob upoštevanju povpre� ne kvalitete gozda v KP Gori� ko s 4,4 m3 mo�nega poseka 
na hektar in povpre� ni porabi srednje velikega gospodinjstva (20.000 – 25.000 kWh/leto) je 
za samooskrbo potrebno vsaj 10 ha gozda. 
Lastništvo gozda torej ni pogoj za uporabo lesne biomase. Vsi, ki lastnih virov lesne biomase 
nimajo dovolj ali nimajo strojev za pripravo ustrezne oblike lesnega kuriva, imajo naslednje 
mo�nosti: 
 -nakup �e pripravljene biomase (polen, sekancev, peletov) z dostavo na dom, 
 -lastna priprava materiala v gozdu z uporabo tujega sekalnika ali cepilnega stroja, 
 -naro� ilo vseh potrebnih del za pripravo biomase iz svojega gozda pri razli� nih izvajalcih 

gozdnih storitev. 
Poleg lastnikov gozdov in vseh gospodinjstev so pomembni potencialni ponudniki in 
porabniki lesne biomase tudi �agarski in lesnopredelovalni obrati,  ki lahko zadostijo svojim 
energetskim potrebam, hkrati pa so lahko z viški kuriva pomemben ponudnik biomase na 
lokalnem trgu. 
Obnovljivost lesne biomase kot energetskega vira, razvoj tehnologij priprave in rabe ter 
cenovna konkuren� nost dviguje pomen lesa kot vira energije. Za u� inkovito rabo lesa v 
energetske namene je potrebno tudi znanje o zgradbi in lastnostih lesa.  
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Osnovna lastnost goriv je kurilnost. Kurilnost lesa je koli� ina toplote, ki nastane pri popolnem 
izgorevanju enote goriva, pri � emer se produkti izgorevanja ne ohladijo pod temperaturo 
rosiš� a vodne pare.  
Na kurilno vrednost lesa vplivajo naslednji dejavniki: 

- vsebnost vode ali vla�nost lesa 
- kemi� na zgradba lesa 
- gostota lesa 
- drevesna vrsta in deli drevesa 
- zdravstveno stanje lesa 

Voda v lesu je prosta (ni vezana na lesno snov) in vezana (v celi� nih stenah). Les za� ne 
oddajati vodo takoj po poseku. Najprej izhlapeva prosta voda, s tem postaja les la�ji. Ko 
izhlapi vsa prosta voda (v povpre� ju ima les takrat 30 % vla�nost) za� ne izhlapevati vezana 
voda. Pri tem postane les higroskopski in za� ne spreminjati volumen in dimenzijo. 
Les sestavljajo naslednji elementi: ogljik (50 %), kisik (43 %), vodik (6 %) in dušik (1 %). 
Kemi� na sestava lesa pa je naslednja celuloza (40 - 50 %), hemiceluloze (24 - 33 %), lignin 
(20 - 35 %) in spremljajo� e snovi (škrob, sladkor, smola, � reslovina, barvila, strupi, 3 - 4 %). 
Kurilna vrednost posameznih sestavin ni enaka (na primer lignin ima višjo kurilno vrednost 
kot celuloza, zato je kurilna vrednost iglavcev, ki imajo ve�  lignina, pri enaki masni enoti, 
višja kot pri listavcih). 
Gostota lesa je odvisna od drevesne vrste (listavci imajo ve� jo gostoto kot iglavci), � asa 
se� nje (gostota naraš� a z vsebnostjo vode), dela drevesa (koreni� nik, vejevina in jedrovina 
imajo višjo gostoto) in starosti lesa. Gostota lesa vpliva na sušenje, kurilno vrednost in proces 
zgorevanja (les z ve� jo gostoto zgoreva po� asneje). 
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Slika 25: Primerjava energijskih vednosti drevesnih vrst na osnovi mase (osnova je 
energijska vrednost R. Bora) 
 



�

� ��������	�
	����	� �
 �� ������ �
55 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

%

Rob
inj

a 

Gab
er

Buk
ev

Bre
za

Hras
t

Bor

M
ac

es
en

Je
lša

Vrb
a

Je
lka

Topo
l

na osnovi prostornine

 
 
Slika 26: Primerjava energijskih vednosti drevesnih vrst na osnovi prostornine (osnova 
je energijska vrednost robinije)  
 
Primerjava grafikonov ka�e, da dobimo kar 39 % manj energije, � e kupimo 1 m³ topolovega 
lesa, kot � e kupimo 1 m³ bukovega lesa. Na osnovi prostornine (m³) se nam poleg bukve 
izpla� a kupovati še les hrasta, robinije in gabra.  
Razlike v energijski vrednosti so manjše, � e kupujemo lesno biomaso po te�i (t ali kg). V tem 
primeru bi pri nakupu 1 t topolovega lesa kupili le 1 % manj energije, kot � e bi kupil 1 t 
bukovega lesa. Pri kupovanju glede na te�o pa moramo upoštevati vsebnost vode. 
Zdravstveno stanje lesa bistveno vpliva na kurilno vrednost (trohne�  les ima manjšo gostoto 
in s tem tudi ni�jo kurilno vrednost).  
Pri uporabi lesa za kurjavo naj bi upoštevali, da za ogrevanje izberemo les listavcev, ki ima 
ve� jo gostoto in zato višjo kurilno vrednost na m³ (les izgoreva po� asneje, ve�  je �erjavice). 
Za kuho in peko pa izberemo les iglavcev, ki ima ve� jo kurilno vrednost na kg (izgoreva 
hitreje in intenzivneje).  
Les za kurjavo je najbolje posekati, ko je vsebnost vode v lesu najni�ja (v poznem jesenskem 
ali zimskem � asu).  
Z raz�agovanjem in cepljenjem pospešimo sušenje lesa. Pripravljen les naj se suši v pokritih 
in zra� nih skladovnicah vsaj šest mesecev. 
 
 
Potencial v KP Gori� ko 
 
KP Gori� ko spada med obmo� ja s srednjim gozdnim potencialom površin poraslih z gozdovi. 
Sam dostop do lesa delno ni te�aven, saj se del lesne mase pridobi iz obstoje� ih gozdov iz 
ob� in ter les ki se prodaja na trgu. Skupna površina KP Gori� ko je 57.707 ha, od tega je 
gozdnatih površin 23.040 ha ali 39,93 % (Vir: Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska 
Sobota).  
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Kot je bilo �e predhodno povedano, je na ha gozda v Sloveniji povpre� no 240 m3 lesa, letni 
prirast pa znaša 6,2 m3 (Vir: Lesna biomasa – okolju prijazen obnovljivi vir energije). Tako 
lahko hitro izra� unamo mo�en teoreti� ni letni posek na obmo� ju KP Gori� ko (23.040 ha x 6,2 
m3/ha/leto = 142.848 m3/leto). Seveda pa celoten mo�en letni posek ni samo namenjen 
uporabi biomase. 

 
Posek je razporejen po katastrskih ob� inah. Po strokovni oceni Zavoda za gozdove Slovenije 
je razdelitev razvidna iz tabele 55. 
 
 
Tabela 42: Lesna biomasa v k.o. KP Gori� ko   
 
Ob� ina Površina 

k.o.  
v ha 
 

Površina 
gozda  
v ha 

Dele� 
gozda % 

Dele� 
zasebnega 
gozda v 
% 

Najve� ji 
mo�ni 
posek 
m3/leto 

Primerno za 
kurjavo v 
m3/leto 

Cankova 3.058 796 26,03 97 1.905 762 

Dobrovnik 3.112 1.031 33,13 29 2.608 1.043,2 

Gornji 
Petrovci 

6.684 3.265 48,85 98 11.288 4.515,2 

Grad 3.739 1.568 41,94 89 3.487 1394,8 

Hodoš 1.812 920 50,77 94 2.965 1.186 

Kobilje 1.974 1.028 52,08 13 3.576 1.430,4 

Kuzma 2.285 1.128 49,37 54 2.528 1.011,2 

Moravske 
Toplice 

14.446 5.754 39,83 83 13.420 5.368 

Puconci 10.766 3.882 36,06 93 10.107 4.042,8 

Rogašovci 4.015 1.084 27,00 78 1.790 716 

Šalovci 5.816 2.584 44,43 93 9.102 3.640,8 

SKUPAJ 57.707 23.040  40,86 62.776 25.110,4 
 
Iz tabele je razvidno, da je v KP Gori� ko na razpolago 62.776 m3/leto lesa. Za uporabo lesne 
biomase je namenjeno 25.110,4 m3. 
Pri tem moramo omeniti, da je to celokupna mo�nost porabe lesa za lesno biomaso zasebnega 
in pravnega lastništva.  
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4.3  BIOPLIN4 
 
Na podro� ju energetske izrabe bioplina v Sloveniji se je veliko spremenilo. Ne le, da ni ve�  
ovir za uvoz tehnologije, opreme in materiala iz dr�av � lanic EU, temve�  se vse bolj pove� uje 
vrsta in obseg substratov za proces anerobne digestacije. Po eni strani je temu tako zaradi 
omejitev, ki jih EU uvaja pri proizvodnji hrane, in posledi� no preusmeritev kmetijske 
proizvodnje v proizvodnjo energetskih rastlin in proizvodnjo energije, namenjene sila�i, po 
drugi strani pa zaradi predpisov o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki, ki npr. ne 
dovoljujejo ve�  uporabe pomij za krmljenje �ivali ali odlaganja dolo� enih vrst organskih 
odpadkov na komunalne deponije. V zadnjem � asu smo pri� a tudi hitremu tehnološkemu 
razvoju bioplinskih naprav, ki omogo� ajo vse bolj u� inkovito razgradnjo razli� nih 
sosubstratov v bioplin ter pretvorbo le-tega v elektri� no in toplotno ali pogonsko energijo. Ne 
le zahteve smernic EU o obveznem dele�u bio-goriv v rabi pogonskih goriv (2 % v letu 2005 
in 5,75 % v letu 2010) in zmanjšanju odlaganja biološko razgradljivih odpadkov, temve�  v 
zadnjem � asu tudi hitro rasto� e cene nafte ustvarjajo novo nišo energetske rabe bioplina. Ob 
ustrezni tehnologiji izlo� anja CO2 in drugih plinov iz bioplina lahko dobimo gorivo, ki je 
povsem enakovredno zemeljskemu plinu, ima pa to prednost, da ne povzro� a dodatnih emisij 
toplogrednih plinov.  
 
Spekter (so)substratov, mo�nosti pridobivanja in energetske izrabe bioplina se tako hitro širi. 
Vendar so s tem investitorji v bioplinarne postavljeni tudi pred nove izzive in tveganja ter 
soo� eni z administrativno d�unglo najrazli� nejših okoljsko-sanitarno-veterinarsko-
elektrotehni� nih predpisov in dovoljenj. Bioplinske naprave, ki bi uporabljale samo gnoj in 
gnojevko iz �ivalskih farm, se skoraj ne gradijo ve� . Kot mo�ni (so)substrati se tako 
pojavljajo snovi kmetijskega izvora (travinje, sila�na koruza, poškodovano sadje), organski 
odpadki iz �ivilsko-predelovalne industrije (npr. iz predelave sadja in mleka), dolo� eni 
odpadki iz klavniške industrije (z nekaj pomembnimi izjemami), nadalje odpadki iz 
gostinskih obratov, biološko razgradljivi del komunalnih odpadkov itd.. Za ravnanje z 
razli� nimi vrstami odpadkov veljajo razli� ni re�imi, ki jih je v dobro ljudem in okolju 
potrebno strogo upoštevati, kar zahteva tudi poostren nadzor nad ravnanjem z njimi ter ob 
njihovi vse bolj raznovrstni rabi tudi okrepitev zmogljivosti nadzora. V nasprotnem primeru 
nas bo slej ko prej doletela kakšna afera, npr. zaradi širjenja patoloških klic preko gnojiva iz 
bioplinarne, v kateri so uporabljali nedovoljene substrate ali pa dolo� enih substratov pred 
vnosom v bioplinski reaktor niso ustrezno obdelali. Ena sama »afera« pa seveda lahko spro�i 
veri�no reakcijo nasprotovanja prebivalcev prostorski umestitvi in izgradnji bioplinske 
naprave širom po naši de�eli.  
 
Vendar pristop k na� rtovanju in obratovanju bioplinarne ne zahteva premišljenosti in 
previdnosti zgolj zaradi varovanja okolja in zdravja ljudi. Tudi s stališ� a same ekonomike 
izgradnje in obratovanja bioplinarne ka�e biti nadvse previden in premišljen. Bioplinarne ne 
smemo obravnavati kot naprave, ki se je sposobna z manjšimi spremembami hitro prilagoditi 
na spremembe na trgu (so)substratov. Prej jo velja primerjati z ob� utljivim �elodcem, ki se na 
prehitre spremembe v koli� ini, vrsti in temperaturi hrane odzove s prebavnimi motnjami, ki so 
lahko tudi dolgotrajne ali celo usodne. Zato je pred vsako odlo� itvijo za gradnjo bioplinske 
naprave potrebno opraviti temeljito študijo izvedljivosti, ki ne bi smela temeljiti le na 
preprostem izra� unu vra� ila investicijskih stroškov na osnovi zmanjšanja lastnih stroškov za 
energijo in zaslu�ka na osnovi zagotovljene odkupne cene oz. premije za v javno omre�je 
oddano energijo. Študija mora upoštevati tako mo�nosti zaslu�ka s predelavo odpadkov, 

                                                 
4 VIR: Slovenski e-forum 
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uporabo predelanega substrata (kot gnojiva), kot tudi mo�nosti prodaje oz. koristne rabe 
odve� ne toplotne energije. Obvezno mora upoštevati tudi tveganja, povezana s spremembami 
pri pridelavi oz. na trgu (so)substratov.  

Zanesljivo lahko trdimo, da se bo opekel vsak, ki se bo lotil bioplinske naprave po na� elu 
»naredi si sam« in ob enostavnem kopiranju na� rtov kakšne uspešno delujo� e biolinarne. Pri 
na� rtovanju vsake posami� ne naprave se vedno pojavljajo številne neznanke, na katere ni 
mogo� e podati standardiziranih odgovorov, temve�  je potrebno upoštevati specifi� ne 
okoliš� ine. Šele prenos primerljivih izkušenj in rešitev lahko pomaga pri zni�evanju 
investicijskih stroškov procesa fermentacije in skladiš� enja bioplina. Obenem je potreben tudi 
prenos praks ustreznega ravnanja z razli� nimi �ivalskimi odpadki in pridobivanja podpore 
javnosti.  

 
Potencial BIOPLINA v KP Gori � ko 
 
V rastlinah se v � asu poletne vegetacije nakopi� i na 1m2 kmetijske površine 5 do 6 kWh 
energije, ki je nakopi� ena v rastlinskih maš� obah, ogljikovih hidratih in beljakovinah. Pri 
anaerobnem razkroju zelene biomase se energija transformira v obliko bioplina kot 
pogonskega goriva, nosilec energije v bioplinu pa je metan (CH4). KP Gori� ko ima 57.707 ha 
površin, od tega je kmetijskih zemljiš�  v lasti gospodinjstev KP Gori� ko 15.760,92 ha njiv in 
vrtov. Pri prera� unu lahko upoštevamo, da dobimo na 100 ha oziroma 1 km2  do  6 GWh 
energije. V primeru, da bodo te površine v bodo� nosti zaradi neugodne politike delno 
opuš� ene, vzemimo samo 10 % od 15.760,92 ha, znese 1.576,1 ha, kar je ekvivalentno 945,66 
GWh energije. 
 
Drugi mo�en potencial so rastlinski ostanki in poljš� ine. V  Tabela 43  je podan izplen metana 
v 1m3 na tono organskega suhega substrata. 
 
Tabela 43: Izplen metana v  m3 na tono organskega suhega substrata 
 

Vrelna masa Izplen (m3 metana na tono 
organskega suhega 
substrata) 

Goveji gnoj, trden 200-300 
Svinjski gnoj, trden 220-320 
Goveji gnoj, teko�  210-310 
Svinjski gnoj, teko�  225-325 
Kurji gnoj 230-340 
Koruzna sila�a 290-450 
Travna sila�a 280-440 
Sila�a sladkorne pese 350-450 
Sila�a krmne pese 320-420 

Vir: Energetska izraba bioplina RS za okolje, AURE 
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Namembnost 
površin 

Površina 
(ha) 

Njive in 
vrtovi 

15.760,92 

Kme� ki 
sadovnjaki 

839,61 

Intenzivni 
sadovnjaki 

161,74 

Vinogradi 338,09 
Travniki in 

pašniki 
5.593,96 

Vir: Statisti� ni letopis RS 2000  
 

Kultura Površina 
(ha) 

Pšenica 5.184,78 
Je� men 1.576,69 

Koruza za 
zrnje 

3.956,04 

Sila�na 
koruza 

1.369,74 

Krompir 442,34 
Bu� e za olja 525,29 
Sladkorna 

pesa 
933,79 

Vir: Statisti� ni letopis RS 2000 
 
 
 
4.4  BIOGORIVA 
 

Dewulfova znanstvena analiza ka�e, da pri proizvodnji biogoriv dele� energije iz 
neobnovljivih virov lahko znaša tudi eno tretjino, koli� ina pa se razlikuje glede na biogorivo. 
To pomeni, da bi na biogoriva kot okolju prijazno energijo morali gledati realisti� no in 
upoštevati razlike med njimi.  

Dewulf je izdelal študije na treh primerih: italijanski proizvodnji bioetanola iz koruze, švedski 
proizvodnji biodizla na osnovi repi� nega semena in ameriški proizvodnji biodizla iz soje. Prvi 
pomemben podatek se navezuje na nizko u� inkovitost proizvodnih verig: dele� energije 
sonca, ki je kon� no porabljen v biogorivih, je reda 0,5 odstotka. To pomeni, da je potrebnih 
veliko (bio)tehni� nih raziskav, da se izboljša rezultate. Za primerjavo: pri pretvorbi energije 
sonca v elektri� no energijo s fotovoltai� nimi celicami je u� inkovitost 10-15 odstotna.  

Drug podatek, ki je na voljo pri tej novi metodi, se nanaša na uporabo neobnovljivih virov 
energije za proizvodnjo "obnovljivih" biogoriv. Pokazalo se je, da je za proizvodnjo 3-4 kWh 
energije iz biogoriv potrebna 1 kWh energije iz neobnovljivih virov. Ta 1 kWh energije iz 
neobnovljivih virov je potreben na primer za proizvodnjo pesticidov, gnojil in kemikalij. Pri 



�

� ��������	�
	����	� �
 �� ������ �
60 

bioetanolu je stanje nekoliko boljše kot pri biodizlu. Iz 1 kWh energije iz neobnovljivih virov 
so proizvedene 4 kWh bioetanola in le 3 kWh biodizla. Druga� e povedano: potrebujemo eno 
� etrtino oz. eno tretjino energije iz neobnovljivih virov, da dobimo energijo iz "obnovljivih" 
biogoriv, poro� a gave.novem.nl. 
(Vir: http://www.energetika.net/portal/media-
type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/P-f44d9ed31b-10468?newsid=11097) 
 
Biogoriva so se pokazala kot najboljši nadomestek za nafto. Lahko se koristijo v razli� nih 
oblikah in tehnoloških postopkih, energijska vrednost je enaka vrednosti gorivom, ki so 
proizvedena iz mineralnih surovin. Najva�nejše pa je to, da so biogoriva popolnoma 
neškodljiva za okolico. V svetu se uporabljata dve vrsti biogoriv, in sicer alkoholna biogoriva, 
ki se dodajajo ali celo popolnoma zamenjajo bencin v bencinskih motorjih ter biodiesel, ki je 
namenjen za naftne motorje. Zaenkrat je biodiesel bolj razširjen oz. se ga uporablja �e kar 
mno�i� no. Biodiesel je motorno gorivo, ki ga pridobivajo s kemi� nim postopkom iz oljne 
repe, soje in drugih olj� nic ter �itaric. Lahko se pridobiva tudi z recikla�o odpadnih jedilnih 
olj in iz �ivalskih maš� ob. Razen tega, da je energetsko popolnoma enak kot navaden diesel, 
ima boljšo mazivno lastnost, kar pripomore k podaljšani �ivljenski dobi motorja.  
 
Njegove najva�nejše lastnosti pa so vezane na zmanjšanje onesna�enosti v okolju. Pri 
delovanju motorja, ko biodiesel izgoreva, prihaja celo do tega, da na izpušni cevi prihaja iz 
motorja celo 10 % kisika. Biodieselska goriva ne vsebujejo �vepla in te�kih kovin. Koli� ina 
ogljikovega dioksida je enaka koli� ini, ki jo je rastlina absorbirala med rastjo. Tudi transport 
je nenevaren za okolico, ker se v zemlji razgradi v osemindvajsetih dneh, v vodi pa v nekaj 
dneh. Zaradi številnih pozitivnih lastnosti, je biodizel našel svojo mesto ravno v ekološkem 
poljedelstvu, kjer je po mednarodnih kriterijih tudi edino sprejemljivo gorivo. V dr�avah EU 
lahko kmetje dobijo certifikat o pridelavi bio-hrane le, � e uporabljajo biodizel. (Vir: 
http://www.pozitivke.net/). 
 
Po poro� ilu Ministrstva RS za okolje in prostor št. 540-01-30/2005, julija 2005, posledi� no 
sledi, da je Evropski Parlament in Svet 8. maja 2003 sprejel Direktivo 2003/30/ES o 
spodbujanju rabe bioloških goriv in drugih obnovljivih goriv v prometu (UL L št. 123, z dne 
17.5.2003, stran 42). Direktiva 2003/30/ES ima namen uvajati ukrepe spodbujanja rabe 
bioloških goriv in drugih obnovljivih goriv zaradi nadomeš� anja uporabe dizelskih goriv in 
bencina v prometu s temi gorivi, kar je pomemben prispevek k uresni� evanju ciljev o 
izboljšanju zanesljivosti oskrbe z energijo, k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in k 
ustvarjanju novih mo�nosti trajnostnega razvoja pode�elja. 
 
Direktiva 2003/30/ES zahteva od dr�av � lanic EU, da zagotovijo najmanjši dele� rabe 
bioloških goriv in drugih obnovljivih goriv v prometu in da za ta namen pri dajanju goriv na 
trg dolo� ijo za svoja obmo� ja dr�avne ciljne vrednosti dele�ev bioloških goriv. Na podlagi 
Direktive 2003/30/ES so za dr�ave � lanice EU dolo� ene tudi referen� ne vrednosti za dr�avne 
ciljne vrednosti dele�ev bioloških goriv v prometu in sicer: 2 % do konca 2005 in 5,75 % do 
konca 2010, pri � emer se odstotki bioloških goriv izra� unajo na podlagi njihove energetske 
vrednosti glede na energetsko vrednost vsega v prometu uporabljenega bencina in dizla. 
 
V skladu z Direktivo 2003/30/ES lahko Republika Slovenija glede ciljnih vrednosti dele�ev 
bioloških goriv v prometu napove odstop od referen� nih vrednosti, vendar mora o tem 
poro� ati Komisiji EU.  
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S tem poro� ilom Republika Slovenija napoveduje odstopanje od referen� nih vrednosti za prvo 
fazo uvajanja ukrepov spodbujanja rabe bioloških goriv, to je za � as izpolnjevanja zahtev 
dolo� b Direktive 2003/30/ES. Napoved odstopanja od referen� nih vrednosti, dolo� enih za 
prvo fazo uvajanja ukrepov spodbujanja rabe bioloških goriv, Republika Slovenija uveljavlja 
na podlagi dejstev o omejitvah v zvezi z mo�nostjo proizvodnje bioloških goriv.  
 
Ne glede na napoved odstopanja od referen� nih vrednosti, dolo� enih za prvo fazo uvajanja 
ukrepov spodbujanja rabe bioloških goriv v prometu, Republika Slovenija meni, da s svojim 
energetskim programom uporabe posameznih virov biomase, ki so namenjeni predvsem 
proizvodnji elektri� ne energije in toplote ustrezno prispeva k uresni� evanju ciljev EU o 
izboljšanju zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in 
ustvarjanju novih mo�nosti trajnostnega razvoja pode�elja. 
Za izvedbo ukrepov spodbujanja rabe bioloških goriv in drugih obnovljivih goriv zaradi 
nadomeš� anja uporabe dizelskih goriv in bencina v prometu s temi gorivi je Republika 
Slovenija sprejela naslednje zakonodajne akte: 

�  Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je Vlada 
Republike Slovenije sprejela dne 31.julija 2003, in je izhodiš� ni programski dokument 
Republike Slovenije uvajanja ukrepov spodbujanja rabe bioloških goriv v prometu. Z 
operativnim programom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je dolo� eno, da je 
cilj uvajanja bioloških goriv v prometu v prvem ciljnem 5-letnem obdobju (od 2008 do 
2012) Kjotskega protokola zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 120.000 ton CO2 
ekvivalentov letno, kar pomeni letno nadomestitev dizelskih goriv in bencinov za 
okoli 35.000 ton goriva. 

�  Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, zadnja sprememba 42/04), ki dolo� a, da 
so biogoriva kot pogonska goriva izklju� ena iz sistema trošarinskega nadzora in 
pla� ila trošarinskih dajatev, � e so uporabljena kot pogonska goriva v � isti obliki. � e 
gre za mešanje bioloških goriv s fosilnimi gorivi, je oprostitev pla� ila trošarine mo�no 
uveljavljati do najve�  25 %. 

�  Pravilnik o vsebnosti bioloških goriv v gorivih za pogon cestnih motornih vozil 
(predlog pravilnika), ki v skladu z Direktivo 2003/30/ES dolo� a: 

�  Vrste bioloških goriv, ki se uporabljajo kot biološka goriva v prometu 
�  Najmanjšo vsebnost bioloških goriv v gorivih za pogon motornih vozil, ki jo morajo 

zagotavljati distributerji goriv za pogon motornih vozil, v posameznem koledarskem 
letu do leta 2010. 

V skladu z dolo� bami prvega odstavka 4. � lena Pravilnika o vsebnosti bioloških goriv v 
gorivih za pogon cestnih motornih vozil (predlog pravilnika) morajo distributerji goriv za 
pogon motornih vozil v prometu zagotoviti, da je letna povpre� na vsebnost bioloških goriv v 
vseh gorivih, ki so dani na obmo� ju Republike Slovenije v posameznem koledarskem letu v 
promet za pogon motornih vozil, enaka v letu: 
- 2006 najmanj 2,5 %, 
- 2007 najmanj 3,25 %, 
- 2008 najmanj 4 %, 
- 2009 najmanj 4,5 % in 
- 2010 najmanj 5,25 %.  
Ker na obmo� ju Republike Slovenije ni rafinerij za proizvodnjo motornih bencinov, in ker se 
v Republiki Sloveniji ne proizvajajo biološka goriva, ki so primerna za umešanje v motorne 
bencine, je pri� akovati, da bodo distributerji za� eli z uvajanjem bioloških goriv v motorne 
bencine predvidoma v letu 2007, medtem ko bo v obdobju do 2008 vsebnost bioloških goriv v 
dizelskih gorivih v povpre� ju presegla referen� ne vrednosti, ki so dolo� ene za to obdobje v 
Direktivi 2003/30/ES. 
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Predvideva se, da bo povpre� na vsebnost bioloških goriv, ki bodo dani v letih 2006 do 2008 v 
Republiki Sloveniji v promet, za 0,25 % manjša od referen� nih vrednosti iz Direktive 
2003/30/ES, v obdobju od 2009 do 2010 pa za 0,5 %, ker bo za prav toliko ali ve�  v Republiki 
Sloveniji razpolo�ljivih bioloških goriv uporabljenih za proizvodnjo elektrike v napravah za 
soproizvodnjo toplote in elektrike. 
V Republiki Sloveniji je najve�  tehnoloških mo�nosti za proizvodnjo biodizla ali pa � istega 
(surovega) rastlinskega olja kot alternativnega pogonskega goriva. Osnovna surovina za 
proizvodnjo tako biodizla kot surovega rastlinskega olja je olje, ki se pridobiva s hladnim 
stiskanjem oljne ogrš� ice ali pa tudi son� nic.  
Za kon� no pridobitev biodizla je potrebna še nadaljnja tehnološko-kemi� na predelava, za 
katero se predvideva, da se bodo prilagodili predvsem obstoje� i obrati za proizvodnjo jedilnih 
olj v Republiki Sloveniji. Za proizvodnjo biodizla se bo uporabljala surovina, proizvedena na 
kmetijskih površinah v Republiki Sloveniji, in uvo�ena surovina.  
 
V Republiki Sloveniji so pogoji za pridelovanje oljne ogrš� ice razmeroma dobri. V obdobju 
od leta 1980 do leta 1990 je Republika Slovenija pridelovala oljno ogrš� ico na 2.000 do 2.500 
ha. V letu 2004 je bilo z oljno ogrš� ico posejanih 2.500 ha; po ocenah ministrstva, pristojnega 
za kmetijstvo, pa je v Republiki Sloveniji na voljo najve�  6.000 do 7.000 ha površin, 
primernih za pridelavo oljne ogrš� ice. 
Predvidena dinamika lastne proizvodnje surovin za biodizel v Republiki Sloveniji je do leta 
2010 razvidna iz naslednje tabele (Tabela 44). 
 
Tabela 44: Proizvodnja surovin za biodizel v RS do 2010 
 
Leto 2006 2007 2008 2009 2010 

Površine (ha) 2.500 2.500 3.000 3.000 3.500 
maš� obe (t) 15.000 15.000 18.000 18.000 21.000 
 
Pri izra� unu lastne proizvodnje surovin je upoštevana ekološka pridelava oljne ogrš� ice s 
povpre� nim pridelkom 1.800 kg semen na ha ter z vsebnostjo 33 % maš� ob v semenih. 
V Republiki Sloveniji ni obratov za proizvodnjo bioetanola in ni rafinerij oziroma obratov za 
umešanje uvo�enega bioetanola v motorne bencine. 
V Operativnem programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov so na vidnem mestu 
predvidenih ukrepov zmanjševanja emisij programi spodbujanja proizvodnje elektri� ne 
energije iz obnovljivih virov, ki je zelo pomembna tako z vidika emisij toplogrednih plinov 
kot tudi z vidika ni�jih obratovalnih stroškov v primerjavi s pridobivanjem elektri� ne energije 
iz fosilnih goriv.  
Dele� proizvodnje elektri� ne energije iz obnovljivih virov je leta 2000 v Republiki Sloveniji 
znašal dobrih 33 %, pri � emer ima sicer najve� ji dele� proizvodnja elektrike v 
hidroelektrarnah, proizvodnja elektrike iz biomase pa ji sledi. V ukrepe rabe biomase za 
proizvodnjo elektri� ne energije je vklju� ena izgradnja: 

�  obratov za soproizvodnjo toplote in elektri� ne energije iz lesne biomase v industrijskih 
obratih in pri daljinskem ogrevanju,  

�  naprav za proizvodnjo elektri� ne energije iz odlagališ� nega plina, 
�  naprav za soproizvodnjo toplote in elektri� ne energije iz bioplina, ki nastaja v 

bioloških � istilnih napravah odpadne komunalne in industrijske vode,  
�  naprav za soproizvodnjo toplote in elektri� ne energije iz bioplina, ki nastaja iz 

biološko razgradljivih odpadkov pri pridelavi rastlin in �ivinoreji. 
Za oceno vrednosti dele�a bioloških goriv v dizelskih gorivih do 31. decembra 2010 je 
Republika Slovenije prevzela referen� ne vrednosti bioloških goriv iz Direktive 2003/30/ES. 
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Tabela 45: Predvidene vrednosti rabe bioloških goriv v dizelskih gorivih v RS do 2010 
Biodizel 2006 2007 2008 2009 2010 

dele�  (%) 2,75 3,5 4,25 5 5,75 
koli� ina (t) 17.325 22.050 26.775 31.500 36.225 
 
Za izra� un letnih koli� in bioloških goriv v dizelskih gorivih je upoštevana predvidena letna 
poraba 630.000 t dizelskih goriv v prometu na obmo� ju Republike Slovenije. 
 
Pri dolo� itvi predvidenih vrednosti dele�a bioloških goriv v motornih bencinih pa je 
Republika Slovenija na ureditev trga takih goriv na obmo� ju EU, ker sama nima ne 
proizvodnje etanola niti rafinerij, v katerih bi zagotovila umešanje bioloških goriv v motorne 
bencine, ustrezna biološka goriva pa bi kupovala zunaj obmo� ja Republike Slovenije. 
V pri� akovanju, da se bo trg motornih bencinov z biološkimi gorivi vzpostavil v EU v 
obdobju naslednjih dveh let in da bo zaradi uveljavljanja oprostitev trošarin vzpostavljen 
pregleden sistem izdaje certifikatov za motorne bencine z biološkimi gorivi na obmo� ju EU, 
Republika Slovenija ocenjuje leto 2007 kot prvo leto prodaje bioloških goriv v motornih 
bencinih.  
 
V � asu poletne vegetacije se v rastlinah na 1 m2 nakopi� i 5 do 6 kWh energije v obliki 
rastlinskih maš� ob, ogljikovih hidratov in beljakovin, ki se lahko uporabijo za proizvodnjo 
zelene energije. 
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